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使用前に必ずお読みください 


■本書の目的 

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書ま、本製品を正しくお使いいた 
だくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、大切に保管していただき 
ますようお願いいたします。 

■ご注意 

• 本製品の故障 • 誤作動 • 不具合 • 通信不良、停電 • 落雷などの外的要因、第3者による妨害 
行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につき 
ましては、当社は一切その責任を負いかねます。 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改竄、破壊などによる経済的 • 精神的損害につきましては、当 
社は一切その責任を負いかねます。 

• 本製品は、一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にして 
います。物理的_論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的で 
本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 

• 本製品パッケージ等に記載されている性能値（スループット）は、当社試験環境下での参考 
測定値であり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアッ 
プ等により予告無く性能が上下することがあります。 

• ハードウエア、ソフトウエア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。 

-本製品内部のソフトウエア（ファームウエア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、 
お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証 
は一切ありません。 

• 一般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要にな 
ります。 

-通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定 
してしヽる場合があります。通信事業者との契約内容をご確認ください。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。 

■著作権等 

• 本書に関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰属します。 
プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段 
を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。 

• 本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書の記述に誤りや欠落があった場合も 
プラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。 

-本書の記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡く 
ださい。 

• 本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 

•マニュアル内の表記について 

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。 

本マニュアルにおける記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 

•記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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本製品を安全にご利用いただくため I 


本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお 
守りください。これらの事項が守られないとき、 「感電』「火災』「故障」 
などが発生する場合があります。 

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れ 
があります。また、万一 「発火 J 「発煙』「溶解 J などが発生した場合には 
速やかに本製品の利用を中止し、弊社サボートセンターへ連絡するよう 
お願いいたします。 


A 警告 


■ 無線機器に関して 

•心臓ベースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている近くで本製品をご 
利用にならないでください。 

列車内など、人と人が近接する可能性のある場所では、本製品をコンピュータから取 
り外すか、無線 LAN 機能を無効にしてください。 

これは心臓ベースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている方と近接す 
ることで、万一にでもそれらの機器に影響を与えることを防ぐためです。 

•医療機関内でのご利用は各医療機関の案内および指示にしたがってください。 
医療機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線 LAN 機能を無効にし 
てください。これは万一にでも各種医療機器へ影響を与えて事故の原因となる恐れ 
を防ぐためです。本製品の電波出力は規定に沿ったもので、各医療機器への影響は 
少ないですが、前述の心臓ペースメーカーなどへの影響の可能性もあるため、ご利 
用に関しては各医療機関の案内および指示にしたがってください。詳しくは各医療 
機関へお問い合わせください。 

•交通機関内でのこ'利用は各交通機関の案内および指示にしたがってください。 
交通機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線 LAN 機能を無効にし 
てください。これは各種交通機関の制御装置や機器などに影響を与える恐れを防ぐ 
ためです。特に各航空会社については、航空機の飛行状況などによって、機内での 
電子機器や無線機器の利用を禁止しています。航空機の装置などへ影響を与えて 
事故の原因となる恐れがあるため、本製品は機内でご利用にならないでください。 
詳しくは各交通機関へお問い合わせください。 

•電子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。 

電子レンジを使用するとき、電磁波の影響によって無線通信が妨害される恐れがあ 
ります。このため電子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。これ 
は電磁妨害によって本製品の通信が途絶えたり速度が遅くなったりなどの動作が不 
安定になるのを防ぐためです。 
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■ 設置及び保管に関して 

•動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災などの発生、または製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。 
本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの 
原因となる恐れがあります。 

•温度変化の激しい場所で本製品をご利用にならないでください。 

動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露など 
が原因で感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れ 
があります。 

•本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障 
などの原因となる恐れがあります。 

•コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。 
コンピュータの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、感電、 
火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

• 本製品を分解、改造しないでください。 

本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、 
故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。 


■ 電波に関して 

•本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器、電子レンジなどの産業•科学機器やエ 
場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無 
線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあり 
ます。本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特 
定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。 

•万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対し 
て電波の干渉が発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してくだ 
さい。 

•その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して 
電波干渉など何かお困りのことが発生したときは、弊社サボートセンターまでお問 
いも。せ、ださい0 っ4 DSOF 4 
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■ 取り扱いに関して 

•高温に注意してください。 

本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不用意に触ると火傷の恐れが 
あります。 

•湿気やほこりの多いところに保管しないでください。 

湿気やほこりの多いところに保管することで、感鼋、火災などの発生、または製品の 
誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または本製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。 

振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤 
作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•静電気に注意してください。 

本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因と 
なる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れな 
いなどの注意をしてください。 

•落下や衝撃に注意してください。 

本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、 
故障などの原因となる恐れがあります。 

■その他 

•本製品は日本国内でこ'利用ください。 

本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。 
また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がな 
されていないかご確認してください。 

•ご利用のコンピュータのデータのバックアップを取得してください。 

本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的に取 
得してください。万一不測の事態が発生し不用意なデータの消失や復旧が不可能 
な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失な 
どの障害が発生しても、弊社では保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。 



■無線 LAN 製品 C 使用時におけるセキュリティに関するご注意 

(お客様の権利〈プライバシー保護〉に関する重要な事項です!） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無 
線アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自 
由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く 
ため、セキュリティに関する設定をおこっていない場合、以下のような問題が発生す 
る可能性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、旧やパスワード又はクレジットカード番号 
などの個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機 
密情報を取り出す（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流 
す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピュータ 
ウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう 
可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
ードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュ 
リティに関する全ての設定をマニュアルにしたがっておこなってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理解の上、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サボ 
一トセンターまでお問い合わせください。 

セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセ 
キュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対す 
る責任を負いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分 
理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこな 
い、製品を使用することをお奨めします。 
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第 7 章 


(まじめに 


0概要 

本製品は ADSL FTTH および CATV (ケープル TV ) 接続を使った高速インターネット 
接続に対応した高性能ブロードバンドルータです。 

また、 IEEE 802.11 g に準拠した無線機能を内蔵し、有線 LAN と無線 LAN をシーム 
レスに構築することができます。1£巳巳802.119は従来の802.1113とも互換があり、 
既存の無線 LAN 環境を利用し、柔軟な LAN 環境を構築できます。 



図 1-1 接続図 


^注意 

プロバイダによつては本製品のようなルータの使用や複数のコンピュータからのアクセスを制 
限して L \る場合もあります。プロバイダとの契約内容についてご確認ください。 


32じめ U 
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Q 特長 

♦ IEEE 802.1 1 g 無線機能 

IEEE 802.11 g 準拠の無線機能を内蔵。 

セキュリティには 64bit/128bit WEP に対応 U SSID を隠す機能により、第三者から 
の無断アクセスを防ぎます。 

• PPPoE クライアント機能 

B フレッツ、フレッツ ADSL に対応し、インターネット接続時にフレッツ接続ツール 
等を使用せずに簡単にインターネットに接続できます。 

• PPPoE マルチセッシヨン機能 

複数の PPPoE アカウントに対し同時に接続することができます。本製品の最大 
セッシヨン数は2です。 

• PPPoE 以外の接続 

本製品は PPPoE 以外のサービスに対応しています。 PPPoE 以外の自動取得、固定 
IP アドレスを設定することができます。 

• LAN 側 IP アドレス設定 

本製品の LAN 側 IP アドレスは192.168 .1.1 になります。お使いの LAN 環境に合わせ 
て LAN 側の IP アドレスを変更することができます。 

• NAPT 機能 

複数のプライべートアドレスを1つのグローバルアドレスに変換します。この機能 
により LAN 側に複数のパソコンがある場合でも、簡単にインターネットに接続でき 
ます。 

•DHCP サーバ機能 

LAN 側のパソコンやネットワーク機器に動的に IP アドレスを割り当てることができ 
ます。また、割り当てる IP アドレスの範囲を設定することもできます。 

•ルーティング機能 

本製品と他のネットワーク機器のルーティング情報を静的に設定できる、スタティッ 
クルーティングに対応。また、動的に経路情報をやり取りする RIPvl にも対応してい 
ます。 


はじめ U 
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•UPnP 

Universal Plug and Play Internet Gateway Device vl.O に準拠し、 
WindowsMessenger Ver 5.0 以上や MSN Messenger Ver 4.8 などの UPnP アプリケー 
ションを簡単に利用することができます。 

• SP ■機能 

SPI (ステートフル_パケット_インスペクション）に対応。 



は 

じ 

め 

に 


•リモートアクセス機能 

本製品はセキュリティを保つために、 WAN 側からの設定画面へのアクセスは制限 
されています。遠隔地から本製品の設定を変更する場合は、リモートアクセス機能 
を利用することで、 WAN 側から設定画面にアクセスができ、本製品の保守、管理 
を行うことができます。 


• URL フィルタ 

LAN 側のパソコンから閲覧を禁止したい WEB サイトを登録することで、特定の 
WEB サイトへのアクセスを制限することができます。 

• E - Mail 通知機能 

本製品に通知先の E-Mail を登録することで、本製品が DoS 攻撃を受けたときに自動 
的に通知することができます。 

•ローカルサーバ 機能 

WAN 側からアクセスがあった時に、予め設定してある LAN 側の特定のバソコンへ 
バケットを転送することで、 LAN 側に設定してあるサーバやサービスを WAN 側に 
公開することができます。 

•バーチャルコンピュータ 

バーチャルコンピュータ機能を使用すると、 L A N 側にある 1 台のパソコンを W A N 側 
に公開することができます。口ーカルサーバ機能で、設定するためのポート情報が 
分からない場合、 1 台のパソコンに全てのサービスを設定し WAN 側に公開したい場 
合などに利用できます。 

•ダイナミック DNS 機能 

ダイナミック DNS の設定を行うことで、 WAN 側の IP アドレスをダイナミック DNS 
サーバに一定間隔で通知します。これにより、回線切断や再接続で WAN 側の IP ア 
ドレスが変わってしまった場合でも、固定のホスト名が利用できます。 




各部の名称 

■本体前面 



Status 


POWER 


LAN 100 M 


LAN LINK/ACT 


WIRELESS 


WAN 


図 1-2 BLW -54 PM 本体前面 

【 LED 表示】 


Power 

緑 

点灯 

消灯 

電源が投入されています 
電源が切れています 

Status 

赤 

点滅 

起動中です 

LAN 

緑 

点灯 

LINK が確立しています 

Link/Act 


消灯 

LINK が確立していません 



点滅 

データの送受信中です 

LAN 10OM 

橙 

点灯 

1 00M で LINK が確立しています 



消灯 

10M で LI NK が確立している、 




もしくは、 LINK が確立していない 

WAN 

緑 

点灯 

LINK が確立しています 



消灯 

LINK が確立していません 



点減 

データの送受信中です 

Wireless 

緑 

点灯 

無線 LAN が確立しています 



消灯 

無線 LAN が確立してません 
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■本体背面 



アンテナ端子 


IJ セツトポタン 


WAN 側ポート 


LAN 側 ポー ト 


電源コネクタ 


図 1-3 BLW-54PM 本体背面 


「アンテナ端子 J 

無線用のアンテナ取り付け端子です 

「リセツトボタン J 

初期化用のリセットスイッチです 


「 WAN 側ポート J 

ADSL、FTTH、 ケーブルモデムと接続するための RJ-45 ポートです 


「 LAN 側ポート J 

パソコンと接続するための RJ-45 ポートです 

「電源コネクタ J 

電源アダプタのコネクタを差し込みます 

















■本体裏面 



型番 

シリアルナンバー 


Node ID (MAC アドレス） 


図 1-4 BLW-54PM 本体裏面 


「品番 』 Model Name 

本製品の型番です 

「シリアルナンバー JS/N 

本製品のシリアル番号です 

「 LAN 側 MAC アドレス 」 LAN 

本製品の LAN 側の MAC アドレスです 

「 WAN 側 MAC アドレス 」 WAN 

本製品の WAN 側の MAC アドレスです 
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本製品は以下のいずれかのコンピュータに対応しています。 は 

じ 

•Windows 98 SE / Me / 2000 /XP を搭載し、 Ethernet ( RJ -45) ポートを装備した «> 
コンピュータ A- 

• TCP/IP か利用できる OS (MAC OS など）を搭載し、 Ethernet ( RJ -45) ポートを 
装備したコンピュータ 

■ネットワーク機器 

本製品では以下のネットワーク機器が必要になります。 

•ツイストペアケープル（本製品に接続するコンピュータの台数分） 


■ WEB 設定画面について 

本製品は WE B ブラウザで設定を行います。 

コンピュータに以下の WEB ブラウザがインストールされている必要があります。 
また、 WEB ブラウザで JavaScript が使用できるかどうか、設定を確認してください。 

•Windows の場合は、 Microsoft Internet Explorer 5.0 以上または NetScape 
Navigator 6.0 以上 

• MacOS の場合は、 Microsoft Internet Explorer 5.0 以上または NetScape 
Navigator 6.0 以上 
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IP アドレスやパスワードを忘れてしまった時や、間違った設定をしてしまい設定 
画面にアクセスできなくなったときは、本製品の設定を初期化することで購入時 
の状態に戻すことができます。 


私 注意 

籲設定の初期化を行うと、それまで設定されてた値は全て消去され購入時の状態に戻りますので 
-，主音 〆 产•さ { I 

_初期化を実行する前に予め本製品に接続してるケーブルをポートから外しておくことを推奨し 
ます。 

_初期化が完了するまで、本製品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。 


■本製品の初期化手順 

I•本製品の裏面にある 「Reset」 を押します。 

2 . Status LED が赤く点灯します。 

3 . 30秒程で、 Status LED が素早く点滅し出しますので、 「Reset」 を離します。 
4•初期化及び再起動がおこなわれます。 

5 . 各種 LED が正常な表示になったら、作業は終了です。 
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I 設定の初期化 


なじめ U 







第 2 章 


ハードウエアの接続 


□ 章では、本製品と ADSL / ケーブルモデム等、コンピュータとの接続手順に 
ついて説明します。 


n 設置場所について 

本製品を設置する際には必ず以下の点をお守りください。 

參湿気の多い場所には設置しない。 

♦チリやほこりの多い場所には設置しない。 

•直射日光の当たる場所や温度の高しヽ場所には設置しない。 

•内部に熱がこもる原因となるため、周囲にはなるべく空間を空ける。 


^注意 

通風口にほこりなどがたまると内部に熱がこもる原因となります。定期的に点検を行い、ほこ 
りがたまっているようでしたら掃除機等でほこりを取 y 除くようにしてください。 


7 F 2 アの接続 








Q 設置する 

本製品は、デスクトップ上などの平らな場所に設置して使ってください。 


回します 

図 2-1 設置図 

図のように本体の下にあるスタンドを回して設置してください。 
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■接続前の準備 

•ADSL モデム /B フレッツ用回線終端装置/ケープルモデムの電源は切ってください。 
電源スイッチがないタイプはコンセントから AC 電源アダプタを抜いてください。 

參本製品付属のツイストペアケーブルをご用意ください。 

■ ADSL モデムとの接続 

本製品の WAN ポートと、 ADSL モデムの Ethernet ポートを、 LAN ケーブルでつなぎ 
ます。 



ダ-織撕妾!用回線終端装置 , 


ハ/アの接続 


図 2-2 ADSL モデムとの接続 
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■ B フレッツ用回線終端装置との接続 

本製品の WAN ポートと、” B フレッツ”用回線終端装置の Ethernet ポートを 、 LAN 
ケーブルでつなぎます。 


B フレッツ用回線終端装置 


※この図に含まれる本製品、| 
LAN ケーブル1本は付属 
品です。 



図 2-3 B フレッツ用回線終端装置との接続 

■ケーブルモデムとの接続 

本製品の WAN ポートと、”ケーブルモデム”用回線終端装置の Ethernet ポートを、 
LAN ケーブルでつなぎます。 


ケーブルモデム 


※この図に含まれる本製品、 
LAN ケーブル1本は付属 



図 2-4 ケーブルモデムとの接続 
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ハウエアの接続 


〇 

































tr パ ソコンとの接続 

/. ツイストペアケーブルの一端を本製品の LAN 側ポートに接続します。本製品 
の LAN 側ポートは結線のタイプを自動認識する Auto MDI/MDI - Xに対応 
しています。コンピュータを接続するツイストペアケーブルはストレート 
タイプ、クロスオーバタイプのどちらでも使用できます。 

ク•ツイストペアケープルのもう一端をコンピュータの RJ-45 ポートに接続し 
ます。このとき、ケープルのコネクタがポートの奥までしっかりささって 
いるか確認してください。 



図 2-5 コンピュータとの接続 


|ハ/ F ウェアの接続 
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電源の接続 

7, ADSL/ ケーブルモデムの電源を入れます。 

2 •付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタに接続します。 

3 . AC アダプタを AC100V コンセントに接続します。 

4. コンピュータの電源を入れてください。 



図 2-6 電源の接続 


▲ 注意 

AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタの使用は.製品の 
故障，誤動作等の原因となリます。付属以外の ac アダプタを使用した場合の故障は保証の範 
囲外とな y ます。 


ハ，ドゥ4ァの接続 
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第 3 章 


バソコンの設定 


□ 章では、インターネットに接続するために、パソコンのネットワーク設定を 
確認し必要に応じて設定を変更します。 

なお、本製品に接続する全てのバソコンでこの設定を行う必要があります。 
設定方法は 0 S によって異なリます。お使いの 0 S に該当するページをお読みください。 


■パソコンのネットワーク設定を行う 


◦ WindowsXP の場合 . P.24 

◦ Windows 2000 の場合 . P.26 

〇 WindowsMe/98SE の場合— P.28 

◦ MACOSX の場合 . P.31 

〇 MAC OS 9.X 〜 8.X の場合 P.32 



ハ。 

ソ 

ン 

(0 

設 
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■本製品とパソコンの接続を碓認する 


◦ WindowsXP の場合 . P.33 

◦ Windows 2000 の場合 . P.35 

〇 WindowsMe/98SE の場合— P.36 

◦ MACOSX の場合 . P.38 

〇 MAC OS 9.X 〜 8.X の場合 P.39 
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Q パソコンのネットワーク設定をおこなう 

■Windows® XP の場合 



^注意 

_この作業を行うには r コンピュータの管理者 j または同等の権限を持つユーザでログオンす 
る必要があ y ます。 

_以下の操作手順および表示画面は Winodows s XP の初期状態の場合です。 Windows ® 

XP の設定によつては異なる場合があリます。 


ハ。 

ソ 

a 

ン 

の 
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7•[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[ネットワークとインター 
ネット接続]をクリックします。 

2 . [ネットワークとインターネット接続]の画面が表示されます。 
[ネットワーク接続]をクリックします。 



クリックします 


3. [ネツトワーク接続]の画面が表示されます。 

[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 



右クリックします 
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4. [口ーカルエリア接続のプロパティ]の画面が表示されます。 

[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クします。 



■選択します 
クリックします 


5•[インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ]の画面が表示され 
ます。 

[ IP アドレスを自動的に取得する]と [ DNS サーバのアドレスを自動的に 
取得する]にチェックします。 [0 K ] をクリックします。 



チェックします 

チェックします 


クリックします 
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6 . [口ーカルエリア接続のプロパティ]の画面に戻ります。 
[0 K ] をクリックします。 



クリックします 
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■Windows ^ 2000 の場合 


^注意 

この作業を行うには [ Administrator ] または同等の権限を持つユーザでログオンする必要があ 
V ます。 
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7•[スタ ー ト]— [ S 安定] - [コントロールパネル]を選択します。 


2•[コントロールパネル]の画面が表示されます。 

[ネットワークとダイアルアップ接続]アイコンをダブルクリックします。 


ファイル© g 案©表 S® b'St；A0(A) ツ-ル①ヘルプ (H) 

—粒. - ， -S | ©枝索 | 在 S X 幻 | & | 囹 

アドレス® |a コントロ-ルパネル 

アプリトショ 

# is # 

^9-?^ キーポードサウンドと：？ 

: W ション ルチ;(ディァ 

燊嘯菡 

コント□-ルパネルうと、コンピュ- J 1 

鐵定応 K® 更で.きま寸。ぉトヮ-りとノ 

れ ます。 \ T \ 

VMndoos 2000卄!卜卜 ® の?^" 

m 

日付と時刻 

イウェアフ*ル9 3フ ノオン!' 

|迫加と...シヨン 

_ 窗| ^ 

画面 爸理ツ-ル自 iti 更班 


ダプルクリックします 


3•[ネットワークとダイヤルアップ接続]の画面が表示されます。 

[口ーカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 


_ g-lalx 



iT>vii.rF) i5s*Fi 齐 j4«f.-AnfA> 'v-itm 的 stwi んけ⑽ ) tr ' ^ 


和齡 -- a | 31K 免 k « I & 112 

アドレス ® |a 私 w-ifcs ィゃルア swsi こ J 夕 fwi リ >5 ” 

免 … □ ち 1 

i 齡口 - 力 11 ■ エリ ■ 

ネ 9 トヮ-ク hS ィャルアクブ i mm, V •mb 1 

KSI 

Cffroil*: は， aio ン tL-!aM •'外 

1 — -!K：T SI i ン Jdltr: 〜 i_ 

ド tf 対れてい *，. 

w しい概 awsat mu>« 
semsi 笼ド seat し 

« しい顧 SSiWS に 8, モ ® アイ : D 
灘 *t« 




右クリックします 


4. [口ーカルエリア接続のプロパティ]の画面が表示されます。 

[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クします。 



■選択します 


クリックします 
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5 •[インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ]の画面が表示され 
ます。 

[ IP アドレスを自動的に取得する]と [ DNS サーバのアドレスを自動的に 
取得する]にチェックします。 [0 K ] をクリックします。 



チェックします 


チェックします 


クリックします 


6 . [口ーカルエリア接続のプロパティ]の画面に戻ります。 
[0 K ] をクリックします。 



クリックします 
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■Windows ^ Me/98SE の場合 

7 . [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 


■2 •[コン トロールパネル]の画面が表示されます。 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ハ。 
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の 
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定 



ダブ•/レクリックします 


※ Windows ® Me で[ネットワーク]アイコンが表示されない場合は、コント ロール 
パネル左側の[すべてのコント ロー ルパネルのオプションを表示する]をクリック 
してください。 

3•[ネットワーク]の画面が表示されます。 

[現在のネットワークコンポーネント]欄から [ TCP/IP — お使いの LAN 
力ード（または LAN ボード）]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 



■選択します 


■クリックします 
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4. [ TCP / IP のプロパティ]の画面が表示されます。 

[ IP アドレス]タブをクリックし、 [ IP アドレスを自動的に取得]をチェック 
します。 



■チェックします 


5 » [ゲートウエイ]タフをクリックし、[インストールされているゲートウエイ] 
欄に何も設定されてないのを確認します。 



■確認します 
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^注意 

ip アドレスが表示されてる場合は、表示されてる数字を選択し.右の[削除]をクリックします。 


6 . [ DNS 設定]タブをクリックし、 [ DNS を使わない]をチェックします。 
[0 K ] をクリックします。 



.チ X ックします 


■クリックします 
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7 . [ネットワーク]の画面に戻ります。 
[0 K ] をクリックします。 



[ネットワーク]ダイアログに戻ります。 


_クリックします 


8•再起動を要求するメッセージが表示されましたら、[はい]をクリックして、 
パソコンを再起動します。 



——再起動を促すメッセージが 
表不されます。 

クリックします 
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■ Mac ⑧ OS X の場合 

※表示される画面は Mac® OS のバージョンによって異なります。 


I アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 


夕•[システム環境設定]の画面が表示されます。 
[ネットワーク]アイコンをクリックします。 


e 〇 

Ei 

すぺて**示 

デイ'^レイ 

シ 

サウンド 

ステム 環* 設 

0 

ネットワーク 

S - 

e® ディスク 

——[システム環境設定] 

ウィンドウが表示されます。 

幽 

よく使 

ColorSync 

1*定《上のツ_ 

H 

ル パ-、 にラツ 

QuickTime 

グすとが Tg ます- 

インターネット キ_ポード 

サウンド 

—クリックします 

m 

スク VI... セ_八 

1 

スピーチ 

勿 

ノフト...5■-卜 

ai 

© % 

ネット 1 7—ク マウス 

h 


@ 

□グイン 

-« 

m 

共* 

pi 

地域 IS 報 

a 〇 

BM と時刻 #ェネルギー 

m 

超動ディスク 




ハ 0 

ン 

ン 

(0 

設 

定 


※ここに[ネットワーク]アイコンが表示されない場合は、[すべてを表示]アイ 
コンをクリックします。 

3•[ネットワーク]の画面が表示されます。 

[設定]欄から[(内蔵） Ethernet] を選択します。 

4. [TCP/IP] タブをクリックし、[設定]欄から [DHCP サーバを参照]を選択 
します。 

[保存]をクリックします。 



[ネットワーク]ウインドウが 
表71^されます。 


-選択します 


-クリックします 


※[DHCP サーバを参照]が表示されないときは、 「 PPPoE 」 タブをクリック 
して、 「 PPPoE を使って接続する」をオフにします。 
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■ Mac @ OS9.x/8.x の場合 

※表示される画面は Mac ® OS のバージョンによって異なります。 

7•アップルメニューから[コントロールパネル]— [ TCP / IP ] を選択します。 
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2 . [ TCP / IP ] の画面が表示されます。 

[経由先]欄から [ Ethernet ] を選択し、[設定方法]欄から [ DHCP サーバ 
を参照]を選択します。 


□ — - 1 TCP/IP (xxxxx) - 


炫6先： 〔Ethernet ij 



[ TCP / IP ] ウインドウが 
表示されます。 


3•クローズボックスをクリックし、画面を閉じます。 

確認ウィンドウが表示されたら、[保存]をクリックします。 
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Q 本製品とパソコンとの接続を確認する 

ここでは、パソコンに正しい ip アドレスが割り当てられてるか確認します。 


^注意 

_本製品の DHCP サーバ機能は、初期状態で有効に設定されているため、パソコンに IP アドレス 
が自動的に割リ当てられます。 

肇本製品の LAN 側 IP アドレスは.初期状態では ri 92.168 .1.1J に設定されています。 


■Windows » XP の場合 

[スタート]—[コントロールパネル]を選択し、[ネットワークとインター 
ネット接続]をダブルクリックします。 

2 . [ネットワークとインターネット接続]の画面が表示されます。 

[ネットワーク接続]をクリックします。 
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[ネットワークとインターネット 
接続] ウィンドが 表示されます。 


クリックします 
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3•[ネットワーク接続]の画面が表示されます。 

[口ーカルエリア接続]を右クリックし、[状態]をクリックします。 

[ネットワーク接続]ウィンドウが表示 
されます。 


右クリックします 


4. [口ーカルエリア接続の状態]の画面が表示されます。 

[サポート]タブをクリックし、 [ip アドレス]欄を確認します。 

IP アドレスが「192.168. 1. X 」 になっていることを確認します。（ X は1以外の 
任意の数字です） 




[口ーカルエリア接続の状態] 
ダイアログが表示されます。 


私 注意 

別の IP アドレスが表示された場合は、[修復] をク|ノックしてぐださい。 


5. [閉じる]をクリックします。 


34 BLW-54PM 




























■Windows ^ 2000 の場合 


7. [スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]—[コマンドプロンプト]を選択 
します。 


2 . [コマンドプロンプト]の画面が表示されます。 

[ C :¥>] に続けて、 [ ipconfig ] と入力しキーボードの [ Enter ] キーを押し 
ます。 
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3. 画面に [Ethernet adapter 口ーカルエリア接続：]の情報が表示されます。 
[IP Address ] の項目で IP アドレスが 「192.168.1. x 」 になってることを確認 
します。 （ x は1以外の任意の数字です） 



4. コマンドプロンプトの画面を閉じます。 
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■Windows ⑧ Me/98SE の場合 


7. [スタート]—[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 
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2 . [ファイル名を指定して実行]の画面が表示されます。 

[名前]欄に [ winipcfg ] と入力し、 [ OK ] をクリックします。 



[ファイル名を指定して実行] 
ウインドウが表示されます。 


3 . [ ip 設定]の画面が表示されます。 



[アダプタ情報]欄からお使いの LAN 力 


ド/ボードを選択します。 

一 [ IP 設定]ウィンドウが 
表ホされます。 


ア ドレスが「192. 168.1. X 」 になっていることを確認します。 （X は1以外の 
任意の数字です） 



r ※別の IP アドレスが表示された場合は、 
[解放]ポタンをクリックし、[書き 
換え]ポタンをクリックしてください。 
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A 注意 

別の IP アドレスが表示された場合は,[解放]をク IJ ツクし、[書き換え]をク IJ ックします。 


5 . [ Ok ] をクリックします。 


6•再起動を要求するメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックし 
再起動します。 
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■ Mac ⑧ OS X の場合 

※表示される画面は Mac® OS のパージョンによって異なります。 


I ,アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 
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[システム環境設定]画面が表示されます。 
[ネットワーク]アイコンをクリックします。 


60 

すぺて«表示 

m 

シ 

サウンド 


定 - 

KB ディスク 


よく使う設定を上®ツールバー1;ドラッ 

グすることが "5 き 

(す。 


疇 

C 

ColorSync 

_ 

QuickTime 


ダ 

キーポード 

サウンド 

m 

スクリ_せーパ 

上 

ノフト...デート 

PJ 

0 

丰ットワーク 

% 

h 



m 



Q 


□グイン 

HB 


地域情 《 

日付と時刻 

省エネルギー 

EM ディスク 


-[システム環境設定] 

ウインドウが表示されます。 

—クリックします 


※ここに[ネットワーク]アイコンが表示されない場合は、[すべてを表示]アイコン 
をクリックします。 


3. [ネットワーク]画面が表示されます。 

[設定]欄から[(内蔵） Ethernet] を選択します。 [TCP/IP] タブをクリックし、 
[IP アドレス]欄に表示されてる IP アドレスが 「192. 168.1. X 」になっている 
ことを確認します。（ X は1以外の任意の数字です） 



B 所 ： M 


設定パ内威 Ethernet 



[ネットワーク]ウインドウが 
表/」、されます 〇 


※別の IP アドレスが表示された場合は、お使いのパソコンを再起動してください。 
正しい IP アドレスが自動取得されます。 


38 BLW -54 PM 




































■ Mac 15 OS 9.x/8.x の場合 

※表示される画面は Mac® OS のバージョンによって異なります。 


7•アップルメニューから[コントロールパネル]— [TCP/IP] を選択します。 


2 . [TCP/IP] の画面が表示されます。 

[経由先]欄から [Ethernet] を選択し、 [IP アドレス]欄に表示されてる IP 
アドレスが「192. 168.1. X 」になってることを確認します。（ X は1以外の任意 
の数字です） 



[ TCP / IP ] ウインドウが 
表示されます。 
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※別の IP アドレスが表示された場合は、お使いのパソコンを再起動してください。 
正しい IP アドレスが自動取得されます。 
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第 4 章 


インターネットへの接続 


□ 製品の設定は、 Web ブラウザから「設定ページ j を開いて行います。 

初めてインターネットに接続するときは、「セットアップウィザード j を 
使用します。 

Q 接続設定をおこなう前にご確認ください 

■"フレッツ • ADSL" または" B フレッツ"による接続では、どちらの場合も PPPoE 
プロトコルを使います。そのため、接続設定での操作方法は同じです。 

設定を開始する前に、以下の項目をチェックしてください。 

■プロバイダから通知された情報はお手元にありますか？ 

設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。 

_接続 ユーザ 名 
_接続パスワード 

_ DNS サーバの IP アドレス（プロバイダから通知された場合のみ） 

_ IP アドレス（固定 IP アドレスの場合のみ） 

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なる場合があります。 

(例）接続 ユーザ 名— •ユーザ ID、 アカウント、 ユーザ 名 
ご不明な場合はプロバイダにお問い合わせください 

■フレッツ接続ツールを起動していませんか？ 

設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」が起動していないことを確認して 
ください起動しているときは、終了してください。 

■本製品は”フレッツ- ADS じまたは” B フレッツ"以外の DHCP を利用した接続にも 
対応しています。 

■固定 IP アドレスで接続する場合は、以下の情報が必要です。 

_ IP アドレス 
_サブネットマスク 

_デフオルトゲートウェイの IP アドレス 
■ DNS サーバの IP アドレス 


IV ンタ/ネッ h への接続 
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Q 設定ページを開く 

ここでは、本製品の設定ページを開くための方法について説明します。 

I•本製品につないだパソコンで Web ブラウザを起動し、アドレスを入力する 
欄に 「http :〃192.168.1.1/」と入力します。 

ファイル © ®S© RSW) fc'SCAOW) ツ - ル ® ヘルプ (b> 

〇 • 0 [11 ¢*3 ☆挪別 分；* ディァ 〇 0' ^ 

ァドレス必「 httpy/l9^168.1.1/ 


2 . 本製品にログオンするためのパスワード入力画面が表示されます。 

工場出荷時のューザ名は 「admin」、 パスワードは「0 0 0 0」です。ューザ 
名とパスワードを入力し、 「OK」 をクリックします。 



3. 本製品の設定画面が表示されます。 
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■インターネット接続方法の確認 


♦PPPoE 接続 

• PPPoE 接続で IP アドレスを自動取得する場合 .P.44 

• PPPoE 接続で固定 IP アドレスを設定する場合 .P.48 

• PPPoE 接続でマルチセッシヨン接続を設定する場合…… P.52 

• PPPoE 接続で複数固定 IP アドレスで設定する場合 .P.55 

像通常接続 

• DHCP から自動取得する場合 .P.60 

• 固定 IP アドレスで設定する場合 .P.62 
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I PPPoE 接続 

■ PPPoE 接続で IP アドレスを自動取得する場合 

メニューから「セツトアップウイザード」をクリックします。 



2 . 「セットアップウィザード」の画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 

セットアッブウィザード 

このウィザードではインターネット掊耪のためのセットアップを行います。 

準備が整し、ましたら「次へ」ボタンをクリックしてぐ'; f さい。 



3* 「接続方法」の画面が表不されます。 

「PPPoE 接続」を選択し、「次へ」をクリックします。 
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4. 「アカウント入力」の画面が表示されます 
PPPoE 接続の設定項目を入力します。 



匚 < 戻5 | I , 次へ> J I キャンセル I 

「ユーザ名」 

プロバイダから指定された PPPoE ユーザ名を入力します。 

フレッツ_ ADSL や B フレッツの場合は、@ (アットマーク）以下も正確に入力して 
ください。入力は半角文字で1〜64文字になります。 

「パスワード」 

プロバイダから指定された PPPoE 接続パスワードを入力します。入力は半角英数字 
で1〜64文字になります。また、入力された値はセキュリティのために* (アスタ 
リスク）で表示されます。 


^注意 

大文字や小文字は別の文字として扱われることや.数字の0 (ゼ〇)と英字の〇 (オー )の違 
いなどに注意してください。 
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「接続方法」 

PPPoE 接続時の接続方法を選択します。 


自動接続/切断： 

LAN 側ネットワークからインターネットへの通信が検出されたときに自動的に 
PPPoE アカウントへの接続を行い、 LAN 側からインターネットへの通信が検出 
されなかった場合は、自動的に切断動作を行います。 

手動接続/手動切断： 

PPPoE アカウントへの接続と切断を手動で行います。 

セッションキープアライブ： 

PPPoE セッションが何らかしらのアクシデントで切断された場合、一旦切断動作を 
行います。切断が完了後、接続動作を再開し常に PPPoE セッションを維持します。 
常にセッションを維持したい場合は、この機能を有効にしてください。また、 
「セッション • キーアライブ」が有効の場合は、「自動切断アイドルタイム」の機能 
は無効になります。 

「自動切断」 

LAN 側からインターネットへの通信が検出されなかった場合に、自動的に切断動作 
を行う時のアイドルタイムを入力します。 

5 . HP アドレス設定」の画面が表示されます。 

「IP アドレス自動取得」を選択し、「次へ」をクリックします。 



[ <戻5 j 匚次へ> II キ v ン t ル] 
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6* 「セットアップウィザードの完了」の画面が表示されます。 

「インターネット接続のテスト」にチェックをつけ、「完了」をクリックします。 


セットアップウィザードの完了 

e インターネツト接铳のテスト 

[充了]をクリックすると全ての設定が保存されます。 

設定？保存した®と na じる]をクリックしてウイザードを終了してください。 


テスト結果 



[ < 5 R . II 充了 II 閉| 


7. 「テスト結果」欄に接続テストの結果が表示されるのを確認し、「閉じる」を 
クリックします。 



[ <戻5 I [ 充了 1 I 聞じる I 


^注意 

PPPoE 接続が成功しないときは、ユーザ名、パスワードなどの設定に間違いがないか確かめて 
ぐださい 〇 


| V ンタ/ネッ h への接続 
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■ PPPoE 接続で固定 IP アドレスを設定する場合 



2 . 「セットアップウィザード」の画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 


セットアッブウイザード 


このウィザードではインターネット接较のためのセットアップを行います。 

準備が整し 、ましたら「次へ」ボタンをクリックバ:ぐ こ' 执、 


[次へ:> ] [キ V ン t ル I 


3. 「接続方法」の画面が表示されます。 

「PPPoE 接続」を選択し、「次へ」をクリックします。 


戀方法 

インターネット掊晓に使用する掊较方法 tS 折してください。 


[©J PPPoE 描銪 


〔 <戻る | ! 次へ> J I キ v ンセル] 
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4 . r アカウント入力」の画面が表示されます。 
PPPoE 接続の設定項目を入力します。。 



[ <戻5 ][ 次へ > ) 匚キル| 


「ユーザ名」 

プロバイダから指定された PPPoE ユーザ名を入力します。 

フレッツ_ ADSL や B フレッツの場合は、@ (アットマーク）以下も正確に入力して 
ください。入力は半角文字で1〜64文字になります。 

「パスワード」 

プロバイダから指定された PPPoE 接続パスワードを入力します。入力は半角英数字 
で1〜64文字になります。また、入力された値はセキュリティのために* (アスタ 
リスク）で表示されます。 


私 注意 

大文字や小文字は別の文字として扱われることや、数字の〇 (€ n ) と英字の〇 (オー)の違 
いなどに注意してください。 
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「接続方法」 

PPPoE 接続時の接続方法を選択します。 


自動接続/切断： 

LAN 側ネットワークからインターネットへの通信が検出されたときに自動的に 
PPPoE アカウントへの接続を行い、 LAN 側からインターネットへの通信が検出され 
なかった場合は、自動的に切断動作を行います。 

手動接続/手動切断： 

PPPoE アカウントへの接続と切断を手動で行います。 

セッションキープアライブ： 

PPPoE セッションが何らかしらのアクシデントで切断された場合、一旦切断動作を 
行います。切断が完了後、接続動作を再開し常に PPPoE セッションを維持します。 
常にセッションを維持したい場合は、この機能を有効にしてください。また、 
「セッション • キーアライブ」が有効の場合は、「自動切断アイドルタイム」の機能 
は無効になります。 

「自動切断」 

LAN 側からインターネットへの通信が検出されなかった場合に、自動的に切断動作 
を行う時のアイドルタイムを入力します。 


5 . HP アドレス設定」の画面が表示されます。 

「固定 IP アドレス設定」を選択し、 「IP アドレスタイプ」欄から「標準」を選択 
します。 

下記の項目を入力し、「次へ」をクリックします。 



[ <戻5 ] I 次へ> II キ v ンセル] 
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「 IP アドレス」 

プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。 


「サフネットマスク」 

グローバル IP アドレスが1個のみ割り当てられるサービスをご利用の場合は、空欄 
のままでかまいません。 

「DNS サーバ アドレス」 

プロバイダから指定された DNS サーバアドレスを入力します。 DNS アドレスの指定 
がない場合は空欄のままでかまいません。 

6 . 「セットアップウィザードの完了」の画面が表示されます。 

「インターネット接続のテスト」にチェックをつけ、「完了」をクリックします。 


セットアッブウィザードの完了 

0インターネツト描筏のテスト 

[完了]をク u ツクすると全ての設定が保存されます。 

設定を保存した®と[開じる]をクリックしてウィザ~ドを終了してください。 
テスト結果 


[ < 戻5 II 充了 | I ) 


7 . 「テスト結果」欄に接続テストの結果が表示されるのを確認し、「閉じる」を 
クリックします。 



「< 爾 I r 充了 1 「 abs 1 


^注意 

PPPoE 接続が成功しないときは、ユーザ名、パスワードなどの設定に間違いがないか確かめて 
ぐださい。 
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■ PPPoE 接続でマルチセッション接続を設定する場合 

マルチセッション接続とは？ 

本製品は、同時に複数の PPPoE 接続相手先との通信が可能なマルチセッション接続 
(セカンダリセッション）に対応しています。これは1つの WAN アクセス機器（ブロ 
—ドバンドルータなど）が、複数の PPPoE アカウントを使って、それぞれ異なる 
ネットワークに接続できる機能です。本製品は、最大2つの PPPoE セッションに 
同時接続することが出来ます。 (PPPoE 2セッションサポート） 

マルチセッション接続設定方法 

まず、 PPPoE 接続の設定をします。 （PPPoE 接続 P42 〜） 

•2 •メニューバーの「高度な設定」、「インターネット接続設定」の、接続方法より 
「PPPoE」 を選んでください。 「PPPoE マルチセッション」を開きます。 



3•「有効』にチェックをいれます。 PPPoE ユーザ名、 PPPoE パスワード欄に 
セカンダリセッション用のアカウントを入力し、「保存」を押します。 
必要に応じてその他の項目を設定して下さい。 

例は NTT 東日本のフレッツスクウエアをご利用の際の入力例です。 
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PPPoE マルチ t ツシヨン 


有幼送 f 言先アドレス 

ネットマスク 

DNS クエリ 

則除 

[B 


.flets 

[ M ® 


[ 保存]丨キ v ンセル I 


クエリの例 

適合するアドレスの例 
•com 
. abc.com 
abc.com 
www . abc.com 
■abc 


abc.com 
www . abc.com 
abc.com のみ 
www . abc.com のみ 
www.abc 


4•セカンダリセッション接続ルールを設定します。接続先を ip アドレスで指定 
する場合は、「送信先アドレス」を選択して、接続先のアドレスとネット 
マスクを入力して下さい。接続先を URL で指定したいときは、 「 DNS クエリ」 
を選択して下さい。通常は、こちらの方が良く使われると思われます。 
DNS クエリの設定方法は、表をご参照下さい。設定が完了したら「追加」を 
押した後「保存」を押して下さい。例は、 NTT 東日本のフレッツスクウェア 
をご利用の際の入力例です。 

セカンダリセツシヨン接続ルール 


セカンダリセッシ： s ン招晓ルールのいずれか1つに一致する送馆先へのパケットは、 PPPoE セカ 
ンダリセッションを利用します。 


送 ff 先の種類の进択 

|@< f 先アドレス V 」| 

送信先アドレス/ネットマスク 

1.1 1.1 .1 1 H 256.0.0.0 ^ 

DNS クエリ 

CZ B 
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メニューバーの「ステータス」、 WAN の「詳細」より PPPoE プライマリセ 
ッション接続状況、 PPPoE セカンダリセツシヨン接続状況の順で「接続 』を 
押してください。 

PPPoE 接続の詳細 



更新 」I 


^注意 

PPPoE 固定 IP アドレス設定時、 PPPoE アンナンバード接続時は使用できません。 


5 . 



インタ/ネットへの接続 
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■ PPPoE 接続で複数固定 IP アドレスで設定する場合 

プロバイダから複数のグローバル IP アドレスが割り当てられる場合、1つのサブ 
ネットとして連続したグローバル IP アドレスが割り当てられます。このうち、最初 
(ネットワークアドレス）と最後（プロードキャストアドレス）は、システムで予約 
されておりホスト（コンピュータやサーバ）には使用できません。また、本製品の 
WAN 側ポートで使用する IP アドレスも必要になります。従って、ホストで自由に 
利用可能な IP アドレスは、（プロバイダから割り当てられたアドレス数一3 ) 個に 
なります。（プロバイダから8個のグローバル IP アドレスが割り当てられている場合 
は5個が利用可能） 

例:プロバイダから153.16.10.40〜153.16 .10.47 (153.16.10.40/29 ) の8個の 

グロー バル IP アドレスが割り当てられた場合 

153.16 .10.40 ネットワークアドレス（使用不可） 

153.16 .10.41 ルータ用（例：本製品 WAN 側ポート） 

153.16 .10.42 ホスト用（例：プライマリ DNS サーバ） 

153.16 .10.43 ホスト用（例： WEB サーバ） 

153.16 .10.44 ホスト用（例：メールサーバ） 

153.16 .10.45 ホスト用（例： FTP サーバ） 

153.16 .10.46 ホスト用（例：その他サーバ） 

153.16 .10.47 ブロードキャストアドレス（使用不可） 

この場合、ネットワークで使用可能な IP アドレス範囲は153.16 .1 0. 42〜 
153.16 .10. 46になります。また、本製品の WAN 側ポートの IP アドレスには 
153.16 .10.41 を固定設定してください。 


7•メニユーから「セットアップウィザード」をクリックします。 



|インタ/ネットへの接繚 


5 
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「セットアップウィザード」の画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 

セットアッブウイザード 


このウィザ—ドではインタ—ネット格鞔のためのセットアップを行います。 

準備が整 L 、ましたら「次へ」ポタンをクリッ^〇てぐど执、。 


次へ 〉 I I キャンセル 


3 . 「接続方法」の画面が表示されます。 

「 PPPoE 接続」を選択し、「次へ」をクリックします。 


接続方法 

インタ—ネット格•橘に使用する接晓方法を S 択してください。 


(©] PPPoE 格铳 


〔く戻5 丨 I 次へ> j I キ v ンセル] 
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4. 「ア カウント入力」の画面が表示され ます。 
PPPoE 接続の設定項目を入力し ます。 



「ユーザ名」 

プロバイダから指定された PPPoE ユーザ名を入力します。 

フレッツ_ ADSL や B フレッツの場合は、@ (アットマーク）以下も正確に入力して 
ください。入力は半角文字で1〜64文字になります。 

「パスワード」 

プロバイダから指定された PPPoE 接続パスワードを入力します。入力は半角英数字 
で1〜64文字になります。また、入力された値はセキュリティのために* (アスタ 
リスク）で表示されます。 


公 注意 

大文字や小文字は別の文字として扱われることや、数字の〇 (€ n ) と英字の〇 (オー )の違 
いなどに注意してください。 


「接続方法 J 

PPPoE 接続時の接続方法を選択します。 

自動接続/切断： 

LAN 側ネットワークからインターネットへの通信が検出されたときに自動的に 
PPPoE アカウントへの接続を行い、 LAN 側からインターネットへの通信が検出され 
なかった場合は、 g 動的に切断動作を行います。 

手動接続/手動切断： 

PPPoE アカウントへの接続と切断を手動で行います。 


| v ンタ/ネッ h への接続 
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セッションキープアライプ： 

PPPoE セッションが何らかしらのアクシデントで切断された場合、一旦切断動作を 
行います。切断が完了後、接続動作を再開し常に PPPoE セッションを維持します。 
常にセッションを維持したい場合は、この機能を有効にしてください。また、 
「セッション_キーアライブ」が有効の場合は、「自動切断アイドルタイム」の機能 
は無効になります。 

「自動切断」 

LAN 側からインターネットへの通信が検出されなかった場合に、自動的に切断動作 
を行う時のアイドルタイムを入力します。 


5. 「 ip アドレス設定」の画面が表示されます。 

「固定 ip アドレス設定」を選択し、 「 ip アドレスタイプ」欄から「アンナンパード」 
または「アンナンパード+プライべ一卜」を選択します。下記の項目を入力し、 
「次へ」をクリックします。 



[ <戻5 ][ 次へ> ) 匚キ v ンセル| 


^注意 

【アンナンバード j を選択した場合はプライベート IP アドレスは使用できません 。プライべ一 
卜 ip アドレスとグローバル ip アドレスを共存させたい時は r アンナンパー + プライべート j を 
お選びください。 


「 IP アドレス」 

プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。 

「サブネットマスク J 

複数のグローバル IP アドレスが割り当てられるサービスをご利用の場合は、プロ 
バイダから割り当てられているサブネットマスクを入力します。 

「DNS サーバ アドレス」 

プロバイダから指定された DNS サーバアドレスを入力します。 DNS アドレスの指定 
がない場合は空欄のままでかまいません。 
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6. 「セットアップウィザードの完了」の画面が表示されます。 

「インターネット接続のテスト」にチェックをつけ、「完了」をクリックします。 



r く齡 1 I 充7 | 「 BbS | 

7. 「テスト結果」欄に接続ラストの結果が表示されるのを確認し、「閉じる」を 
クリックします。 



8. お使いのパソコンにグローバル ip アドレスを設定します。 

本製品の複数固定 IP アドレス機能を利用する場合、ネットワークに接続するホスト 
(パソコンやサーバ）のネットワーク設定は次のようになります。 

IP アドレス：プロバイダから割り当てられた IP アドレスの中で、さらに本製品の 
ネットワーク範囲に設定したグローバル IP アドレス。 

例：153.16 .10.42 

サブネットマスク： 

プロバイダから指定されたサブネットマスク 
例： 255.255 .255.240 

デフオルトゲートウェイ： 

割り当てられた IP アドレス範囲の2番目のグローバル IP アドレス（本製品 WAN 側 
ポートに設定したグローバル IP アドレス） 

例：153.16 .10.41 


IV ンタ/ネッ h への接続 
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通常接続 


■ DHCP から自動取得する場合 


f . メニューから「セットアップウイザード」をクリックします。 



「セットアップウィザード」の画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 

セットアッブウィザード 

このウィザードではインターネット掊蜣のためのセットアップを行います。 

準備が整しぼしたら「次へ」ボタンをクリックバ 、 


次へ〉| I キ v ンセル I 


3•「接続方法」の画面が表示されます。 

「通常接続」を選択し、「次へ」をクリックします。 


接続方法 

インタ—ネット接続に®用する接鞔方法を a 択してください。 


© 通常掊続 


匚 < 戻5 |1次へ> I [ キ v ン fc ル] 
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4. 「通常接続」の画面が表示されます。 

rip アドレス自動取得」を選択し、「次へ」をクリックします。 


通常接続 

ISP からはどんな種類の IP アドレスを檯併されていますか 
© IP アドレス自助取得 （ DHCP サーパ使用） 

〇固定 IP アドレス段定 
DNS: ©自助 
〇固定： 


[ <戻5 II 次へ> I I キ¥ンせル1 


5. 「セットアップウィザードの完了」の画面が表示されます。 

「インターネット接続のテスト」にチェックをつけ、「完了」をクリックします。 



[ < 戻5 II 充了 II 费 bs ) 


6. 「テスト結果」欄に接続テストの結果が表示されるのを確認し、「閉じる」を 
クリックします。 



[ <戻る II 充了 II 閉じ5 | 
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■固定 IP アドレスで設定する場合 

7. メニューから「セツトアップウイザード」をクリックします。 



2. 「セットアップウィザード」の画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします。 



I 次へ 〉 j I キやン G ル] 

3 . 「接続方法」の画面が表示されます。 

「通常接続」を選択し、「次へ」をクリックします。 

接続方法 

インターネット接皖に使用する接耪方法を通択してください。 

〇 PPPoE 掊桡 

0通常格铳 


〔 <戻5 II 次へ> ] I キ V ンゼル1 
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4. 「通常接続」の画面が表示されます。 

「固定 ip アドレス設定」を選択し、下記の項目を入力します。 


通常接続 

ISP からはどんな稽類の IP アドレスを播併されていますか？ 
〇 IP アドレス白 tt 取得 （ DHCP サーバ使用） 



[ <戻5 ] 匚次へ> | I キル I 


「 IP アドレス」 

プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。 

「サブネットマスク」 

プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します。 

「ゲートウェイ」 

プロバイダから指定されたゲートウェイアドレスを入力します。 

5, 「 DNS 」 欄から「固定」にチェックをつけ、プロバイダから指定された DNS 
サーバアドレスを入力します。 


通常接続 


ISP からはどんな®類の IP アドレスを播供されていますか'? 
〇 IP アドレス自助取得 （ DHCP サ■■パ使用〉 

0面定 IP アドレス: R 定 



〔 <戻5 II 次へ > 1 I キ v ンせル] 
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「セツトアツフの完了」の画面が表示されます。 

「インターネット接続のテスト」にチェックをつけ、「完了」をクリックします。 


セットアッブウィザードの完了 

0インターネット描鞔のテスト 

[充了]をクリックすると全ての設定が保存されます。 

設定を保存したあと[閉じる]をクリックしてウィザードを*？了してください。 
テスト結果 



[ < 戻る II 充了 II ) 


7. 「テスト結果」欄に接続テストの結果が表示されるのを確認し、「閉じる」を 
クリックします。 


セットアッブウィザードの完了 

0インターネット格铳のテスト 

[充了] s クリックすると全ての設定が保存されます。 

設定を保存した®と[開じ5>]をクリックしてウィザードを4? 了してください。 
テスト結果 

格晓テストを閛始します。 

_サーパに播晓しています。 

■ サ-パからの退答が® y ました。 

格搞テストは成功です。 


[ <戻る II 完了 II 閉は | 
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第 5 章 


基本設定 


こでは、本製品の基本的な設定について説明します。 

ITlaisi 設定 

ここでは、本製品の LAN 側のネットワークを設定する場合の方法について説明します。 
本製品の LAN 側 IP アドレスの初期値は「192.168.1.1」になります。お使いのネット 
ワーク環境に合わせて LAN 側の IP アドレスを変更することができます。 

メニューから 「 LAN 設定」をクリックします。 




基 

本 

設 
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「LAN IP アドレス」 

LAN 側ポートに設定する IP ァドレスを入力します。デフオルトでは「192.168.1.1」 
に設定されています。 

「サブネットマスク」 

LAN 側ポートのサブネットマスクです。デフオルトでは r 255.255.255 .0 J に設定 
されています。 
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「 DHCP サーバ」 

DHCP サーバ機能を使うと、 LAN 側のコンピュータに自動的に IP アドレスが割り 
当てられます。 DHCP サーバ機能を使うときはチェックをつけてください 。 DHCP 
サーバ機能を使わないときはチェックを外します。 

「開始 IP アドレス」 

DHCP サーバ機能によって、割リ当てる IP アドレス範囲の開始アドレスを設定します。 
「.」（ドット）で区切られた4つの数字の内の最後の1つを入力します。例えば 
H 92.168.1.200」を設定するときは「200」を入力します。 

「終了 IP アドレス J 

DHCP サーバ機能によって、割り当てる IP アドレス範囲の終了アドレスを設定します。 
設定が終了したら「保存」をクリックします。 
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0 ■パスヮ-ド 

ここでは、本製品の設定画面にログインするためのパスワードの設定方法について 
説明します。本製品のご利用に際してはセキュリティ上、パスワードの変更を推奨 
します。 


メニューから「パスワード」をクリックします。 



「新しいパスワード」 

新しいパスワードを入力します。 



基 

本 
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「パスワード確認 J 

確認のため新しいパスワードをもう一度入力します。 
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ここでは、本製品のインターネットの接続状況、 LAN 側ポートの設定、システム 
情報の表示と、 DHCP による WAN 側 IP アドレスの開放/更新、 PPPoE 接続の手動接続 
/切断の操作ができます。 



夕•「インターネット」欄から「接続の詳細」をクリックすると、さらに WAN 
ポートの詳細なステータスが表示されます。 

DHCP 接続の詳細 


MAC アドレス： 00-30- cc - ed -0 d -3 d 

IP アドレス： 219.184 .54. 62 

サゴネットマスク： 255.255 .254.0 

デフォルトゲートウ：!： 

ィ： 

219.184 .55. 254 

DNS IP アドレス： 

218.17 G . 263.37 

43.224 .255.1 

DHCP クライアント： 

有効 

^了^ 0日1 B 寺間〇分 

残 1 J 時間： 〇日〇 ||寺間 5 e 分 


[解放 I [更新 I 〇ぅじ s ] 
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「リリース/更新」ボタン 

WAN 側ポートの接続方法が DHCP 接続のときに IP アドレスの解放/更新をします。 

「接続 J ボタン 

WAN 側ポートの接続方法が PPPoE 接続のときに PPPoE の接続処理をします。 

「切断」ボタン 

WAN 側ポートの接続方法が PPPoE 接続のときに PPPoE の切断処理をします。 

3 . 「システム」欄から「システムデータ」をクリックすると、さらに詳細なシス 
テム情報が表示されます。 


システムデータ 


システム 


デパイス名： 

BLW-54PM000000 

ファームウ: L アバージョン： 

Version 1.0 Release 01 

ハードウIァ ID: 

000000000000 


LAN 


MAC アドレス： 

10090 ccXXXXXX 

IP アドレス： 

192.188.1.1 

サゴネットマスク： 

256.255 .255.0 

DHCP サーバ： 

有効 

DHCP 閉始 IP アドレス： 

192.168.1.2 

DHCP 終了 IP アドレス： 

192.168.1.51 

インターネット 


招皖方法： 

Other - Modem - (DynamicIP アドレス 

MAC アドレス： 

0090coXXXXXX 

IP アドレス： 


サブネットマスク： 


デフォルトヴートウ: L イ： 


DHCP クライアント： 


DNS IP アドレス： 




基 
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高度な設定 


第6章 


こでは、本製品の詳細な機能を設定する方法について説明します。 


Q アクセス制限 

本製品は、 LAN 側のパソコンにアクセス制限を設定することができます。 

アクセス制限を行うパソコンは、「グループ」という単位で設定ができ、 WEB 参照 
や E - mail の使用などの特定のインターネットサービスを曜日や時間を指定して制限 
することが可能です。 



定 






























•メンバ登録 

アクセス制限は、制限を行うパソコンをグループに登録し、グループごとに設定し 
ます。グループには「グループ1」から「グループ4」と「初期設定」の5つがあります。 
「グループ1」から「グループ4」のどのグループにも登録されていないパソコンは、 
自動的に「初期設定」に登録されます。 

また、グループのメンバを登録するには LAN 側のパソコンを PC データべースに登録 
しておく必要があります。 


I . 「グループ選択」欄からメンバの登録を行うグループを選択して、「メンバー 
の編集」をクリツクします。 


ゲルーゴを通択 


( pEHDv ] 匚メンバの編案 ] 


2 . 「グループメンバ」の画面が表示されます。 



「メンバ PCJ 

グループに参加しているパソコンが表示されます。メンバから削除するには、削除 
するパソコンを選択して、「削除>>」をクリックします。 

「他の PCJ 

グループに参加していないパソコンが表示されます。メンバに追加するには、追加 
するパソコンを選択して、「<<追加」をクリックします。 

3. 「閉じる」をクリックします。 
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•スケジュールの設定 

スケジュールの設定は曜日ごとに何時から何時までという形でアクセス制限する 
時間を入力します。各曜日2つまで時間を設定できます。時間は24時間表記で入力 
してください。1日中制限を行うときはその曜日の「セッション1」の欄に「00 : 00 
- 24 : 00」と入力します。1日中制限を行わないときはその曜日のすべての欄を空欄 
にします。 

7. 「スケジュールの編集」をクリックします。 


スケジュール設定 


24 B 寺間表示 入力例••一日中使用する 間始〇〇:〇〇終了 24:00 

:一日中使用しない 始空棚 終了空棚 



〔保存丨[キ V ンセル I ) 



03 
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籲アクセス制限の設定 


I . 「グループを選択」欄からアクセス制限を行うグループを選択します。 


グループを®択 

クルーブ1 V 

インターネットアクセス 

グル I ブ1 
クル'■ブ2 
ク’ルーブ3 
クル'*ブ4 


I メンバの堳集 I 


てのサービス v | 


制限：期設定V |スケジュールの»案11 


2. 「アクセス制限」欄からアクセス制限するサービスを選択します。 



アクセス# I 限： 
スケジュール糾限: 
サ — ビスリスト 


[ 全て®サービス , 

fes ス-ビス F 


ALL(TCP/UDP:1.. 65534 ) 

AIM(TCP:5190 ) 
BGP(TCP：179 > 

BOOTP CLIENTC UDP：68 ) 
BOOTP.SERVER( UDP：67..68 ) 
CU-SEEME(TCP/UDP：7648 ) 
DNS(TCP/UDP：53 ) 
FINGER<TCP:79 ) 


ュールの通集 ] 


サ - If スリスト S 集 


「無し」 

アクセス制限をしない場合選択します。 

「全ての サービス J 

全てのサービスの使用を制限する場合選択します。 

「選択されたサービス」 

特定のサービスの使用を制限する場合選択し、「サービスリスト」欄からアクセス 
制限を行うサービスを選択します。 


3 . 「スケジュールによる制限」欄から「無し」または「初期設定」を選択します。 
何曜日の何時から何時までのように、スケジュールを決めてサービスの使用 
を制限するときは「初期設定」を選択し、スケジュールを決めずに常にサー 
ビスの使用を制限するときは「無し」を選択します。 



P ル'•ブ1 V | 〔メンバー I 


制限対象サービス： 


スケジュールによる制限: 

無し v [ スケジュールの編集| 

サービスリスト 

無し 


4 . 「保存」をクリックします。 
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Q ダイナミック DIMS 


本製品は www.dyndns.org と www.dtdns.com により提供されている Dynamic DNS 
サービスに対応しています。登録してある ユーザ 名、パスワード、ドメイン名の 
情報を本製品に設定しておくことにより、自動的に登録内容の更新をおこないます。 




「DDNS サービス名」 

本製品に設定する Dynamic DNS サービスを www.dyndns.org または 
www.dtdns.com から選択します。 


度 

な 

設 

定 


「ユーザ名」 

登録したユーザ名を入力します。 


「パスワード』 

登録したパスワードを入力します。 

「ドメイン名」 

登録したドメイン名を入力します。 

設定が終了したら「保存」をクリックします。 
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g - ネットワークアプリケーション 

■特殊アプリケーション 

ネットワークで使用するアプリケーションの中には、送信パケットと受信パケット 
でプロトコルとポート番号が異なるため 、 NAPT ( IP マスカレード）環境では使用 
できないアプリケーションがあります。本製品の特殊アブリケーション機能を使用 
することで、あらかじめ WAN 側に特定のパケットがきたら、指定してある LAN 側 
のパソコンに転送することができます。 


^注意 

特殊アプリケーション機能の設定をするには、あらかじめアプリケーションを使用する LAN 側 
のコンピュ ータを pc データベースに登録しておく必要があ y ます。 



01 

度 

な 

設 

定 


特》アゴ y ケーシ a ン 



招鞔するクラィァン 

設定《了後、[保存]ボタン*ク y ，クしてください, 


「アプリケーション選択」 

使用するアプリケーションを選択します。登録されていないアプリケーションを 
使用する場合は、「新規アプリケーションの作成」をクリックしてアプリケーショ 
ンの追加を行います。 

「接続するクライアント J 

アプリケーションを使用するパソコンを右側のリストから選択します。使用する 
パソコンはあらかじめ PC データべースに登録しておいてください。 


設定が終了したら「保存」をクリックします。 
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•新規アブリケーシヨンの追加 

新規アプリケーシヨンの追加をおこなうには、「新規アプリケーシヨン作成」を 
クリックします。 

»殊アブリケーシ！Iンの登《されていないアプリケーシ s ンを《用す6塌合は、 [wa アプリケ 
-シ s ン作成]か 6K 定を行います。 

I ~品規尹プリ>-ション■■作成1 


特殊アプリケーションの追加をおこなうにはアプリケーションで使用するプロトコル 
とポート番号を調べておく必要があります。特殊アプリケーションは6個まで登録 
できます。 

特殊アブリケーシヨンの追加 


特殊アプリケーションはIユーザのみの使用とな 1 J ます- 


B 

度 
な 

「名称」 箜 

追加するアプリケーションのアプリケーション名を入力してください。有効にする 足 
ときはアプリケーション名の前のチェックボックスをチェックします。 

「受信パケット』 

アプリケーションの受信パケットで使用する、「プロトコル」と「開始ポート」番号、 

「終了ポート」番号を入力します。 

「送信パケット』 

アプリケーションの送信パケットで使用する、「プロトコル」と「開始ポート」番号、 

「終了ポート」番号を入力します。 



0存| [キVン t ルI [聞I 


設定が終了したら「設定」をクリックします。 


^注意 

ここで追加した特殊アプリケーションは、特殊アプリケーションリストには表示されません。 
また， アプリケーションを使用するコンピュータを指定する必要もあリません。 






























■パーチャルコンピュータ 

バーチャルコンピュータ機能とは、インターネットから本製品の WAN 側に送られ 
てくる宛先不明のパケットをあらかじめ設定してある LAN 側のホストへ転送する 
機能です。使用するポート情報等が公開されてなく、口ーカルサーバの設定ができ 
ない場合などにご利用ください。 



01 

度 

な 

設 

定 



6-1 バーチャルコンピュータ構成図 


7. メニユーから「ネットワークアプリケーシヨン」をクリックします。 

「バーチャルコンピュータ」欄から「有効」をチェックし、転送先のパソコン 
を右側のリストから選択します。バーチャルコンピュータ機能を使わない 
ときはチェックを外します。 
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2. 「保存」をクリックします。 


^注意 

パーチヤルコンピユ ータ機能の設定をするには、 あ6かじ め本機能を使用する LAN 側の コンビ 
ュ ータを PC データベースに登録しておく必要があ tj ます。 



商 

度 

な 

設 

定 
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■ URL フイルタ 

URL フィルタ機能とは、 LAN 側のパソコンからインターネットの特定の WEB サイト 
へのアクセスを制限することができます。 

7 . メニューから「ネットワークアプリケーション」をクリックします。 

「 URL フィルタ」欄から 「 URL フィルタを有効にする」にチェックします。 




URL フイルタ 

0 URL フィルタを*効にす4 1 URL フィル繼* | 




2. 「 URL フィルタの編集」をクリックすると、 「 URL フィルタ」の画面が表示 
されます。 


URL フィルタ 



局 

度 

な 

設 

定 
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3 . 「 URL をリストに追カロ」欄にアクセスを制限したい WE 巳サイトの URL または 
IP アドレスを入力します。「追加」をクリックします。 

URL フイルタ 



4 . 「閉じる」をクリックします。 



03 

度 

な 

設 

定 


1 81 













口ーカノレサ _ /、 

口ーカルサーバ機能とは、 WAN 側からの特定のパケットをあらかじめ指定して 
ある LAN 側のパソコンに転送する機能です。これにより、 LAN 側に設置してある 
サービスやサーバをインターネットに公開し、インターネットから LAN 側にアクセス 
することができます。 


^注意 

ローカルサーバ機能を使用する場合は、 LAN 側に設置してあるサービスやサーバで使用する、 
プロトコル/ポート番号の情報が必要になります。使用するプロトコル/ポート番号が分からな 
(■ 、場合はバーチャルコンピュータ機能をご利用ください。 



01 

度 

な 

設 

定 


7 . メニューから「口ーカルサーバ」をクリックします。 

「口ーカルサーバ」の画面が表示されます。「口ーカルサーバ有効」欄にチェッ 
クをつけます。 



2 •インターネットに公開したいサービスを「サーバ設定」欄から選択します。 



3 > 「口ーカルサーバに使用する pc 」 欄からインターネット側からのアクセス 
を転送する LAN 側のパソコンを選択します。 
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4. 「選択したサーバを更新する」をクリックします。 


^注意 

口一カルサーバ機能の設定をするには、あらかじめ本機能を使用する LAN 側の コンピュータを 
pc データべ -ス に登録しておく必要があ y ます。 



商 

度 

な 

設 

定 
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•新しい サーバの 追加 

「サーバ設定」 _ 覧に口ーカルサーバで使用するサービスがない場合は、新規サー 
ビスを設定することができます。 


7. メニューから「口ーカルサーバ」をクリックします。 

「口ーカルサーバ」の画面が表示されます。「口ーカルサーバ有効」欄にチェッ 
クをつけます。 




01 

度 

な 

設 
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•2* 「口ーカルサーバに使用する pc 」 欄からインターネット側からのアクセス 
を転送する LAN 側のパソコンを選択します。 



3. 「プロトコル」欄から使用するプロトコルを選択し、 「 LAN 側ポート」と 
「 WAN 側ポート」に使用するポート番号を入力します。「サーバ」欄に任意 
のサーバ名を入力します。 



4 . 「新規サーバの追加」をクリックします。 
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g インターネット接続設定 

ここでは、各接続方法の詳細な設定をおこなうことができます。 

心ターネット接接設定 



「ホスト名」 

プロバイダから指定されたホスト名を入力します。指定がないときは変更の必要は 
ありません。 

「ドメイン名」 

プロバイダから指定されたドメイン名を入力します。指定がないときは空欄のまま 
でかまいません。 


「WAN MAC アドレス」 

本製品の現在の WAN 側ポートの MAC アドレスが表示され ます。 プロバイダによつ 
てはインターネットに接続するパソコンの MAC アドレスの登録が必要な場合があり 
ます。 すでに PC の MAC アドレスを登録しているときは登録済みの MAC アドレスに 
変更することにより、プロバイダへの登録変更をすることなく ご 利用いた だけます。 


「デフオノレト J 

本製品の WAN 側ポートの MAC アドレスを出荷時の設定に戻します。 


「 MAC アドレス コピー J 

本製品の WAN 側ポートの MAC アドレスに、現在設定するためにアクセスしている 
パソコンの MAC アドレスをコピーします。 



































「 IP アドレス自動取得」 

IP アドレスを自動取得する場合に選択します。 


「固定 IP アドレス設定」 

プロバイダから指定された 「 IP アドレス」「サブネットマスク」「デフオルトゲート 
ウェイ」を入力します。 

「サーバから自動取得する」 

DNS サーバのアドレスを自動取得する場合に選択します。 


「 DNS アドレス」 

プロバイダから DNS サーバのアドレスを指定されてる場合は入力します。 

「ログイン方法の選択 J 

「直接接続」 rppPoEj 「 PPPoE - アンナンパード IP 」 から接続方式を選択します。 

B r ログイン ユーザ 名」 

プロバイダから指定された PPPoE 接続のユーザ名（アカウント名）を入力します。 

「ログインパスワード j 

度 プロバイダから指定された PPPoE 接続のパスワードを入力します。 

な 

尝 「接続方法」 

也 「自動」「手動」「キープアライプ」から接続方法を選択します。 


「自動切断時間」 

LAN 側からインターネットへの通信が検出されなかった場合、自動的に切断をおこ 
なうまでの時間です。 
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第 7 章 


管理設定 


H こでは、本製品に設定した設定内容をバソコンなどにバックアップとして保 
存する場合の方法について説明します。 


g 設定ファイルの保存/読み込み 

ここでは、本製品に設定した設定内容をパソコンなどにバックアップとして保存 
する場合の方法について説明します。 


■設定の保存 


7•メニューから「管理設定」をクリックします。 

サフメニュ _ から「設定ファイルの保存/読み込み」をクリックします。 


音理設定 

設定ファイルの保存镁み込み 

ログ 

クール 

オゴシ3ン 

PC データベース 

リモート音理 

ルーティング 

セキュリティ 

ファームウ X アアップデート 



管 

理 

設 

定 
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「設定ファイルの保存/読み込み」の画面が表不されます。 
「保存」をクリックします。 

設定ファイルの保存儲み込み 




管 

理 

設 

定 


3•「ファイルのダウンロード」の画面が表示されます。 
「保存」をクリックします。 


ファイル©夕〇ン□一 


み 


以 7 下のファイル牾報に聞して疑わし0点があ 2) 埸合や、発信元が完全に信用で 
きない埸合は、このファイルを閉いたり保存したりしないで.くた•さい。 


フ歹イ j admcfg.cfg 

ファイルの種類： 

発信元： 192.168 .1.1 


ファイルを聞くか、ファイルをコンビ:^夕に保存するか還択してく S ： さい。 

| 聞く ( Q ) 1 「―保爾 —I | キャンセル 1| 詳紬惜報 W 1 
0この種類のファイルであれは常に菅告する铋 


4•「名前を付けて保存」の画面が表示されます。 

「ファイル名」欄に任意の名前を入力し、「保存」をクリックします。 
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5 •「ダウンロードの完了」の画面が表示されます。 
「閉じる」をクリックします。 


ダウン□ード®完了 



タウンロー ドの完了 


保存しました 

192.168 .1.1 - admcfg.cfg 


□ 区 I 


タウン□ード： 5.30 KB を1秒 

タウン□ード先： C：¥Documerits and Settin ... Madmcfg.cfg 

転送苹 5.30 KB /^ 

三臓 mas 湿:！湿爾繼 

[_フ7イルを問く ( Q ) ] L フォルダを閉く (£〉I [ ~~^ ) 













■設定ファイルの読み込み 


I メニューから「管理設定」をクリックします。 



m 

理 

設 

定 


セットアッゴウィザード 
LAN 設定 
無線 LAN 設定 
パスワード 
ス亍ータス 
▼ ra 度な設定 
▼音理設定 



■2 •サフメニューから「設定ファイルの保存/読み込み」をクリックします。 


筻理設定_ 

設定ファイルの保存底み込み 
ロク¬ 
ウール 
オプション 
PC データベース 
リモート音理 
ルーティング 
セキュリティ 

ファームウヱアアップデート 
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3. 「設定ファイルの保存/読み込み」の画面が表示されます。 
「参照」をクリックします。 

設定ファイルの保存廢み込み 



4•「ファイルの選択」の画面が表示されます。 

保存してある設定ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 



i •「読み込み」をクリックします。 


設定ファイルの羞み込 

保存したファイルを挠み込んで發定を変更します 


「tings'pcg、 ァスクトッ y\admcf3 .cfcj|l 参照...1 


1 S 売み秘 J 
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■初期化 

ここでは、本製品の初期化を設定画面から行うことができます。 


I •メニューから「管理設定」をクリックします。 


セットアッゴウィザード 
LAN 設定 
無線 LAN 設定 
バスワード 
ステータス 
▼ ra 度な設 
▼管理設定 




ク•サフメニューから「設定ファイルの保存/読み込み」をクリックします。 


管理設定 

Q 設定ファイルの保存底み込み 
ログ 
ツール 
オゴシ3ン 
PC データべース 
リモート苷理 
ルーティング 
セキュリティ 

ファームウヱアアップデート 
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3. 「設定ファイルの保存/読み込み」の画面が表示されます。 
「初期化」をクリックします。 


設定ファイルの保存/^み込み 



4•初期化の警告メッセージが表示されますので、 「0 K 」 をクリックします。 
本製品の再起動後、設定が初期化されます。 


























Q ログ 

本製品は LAN 側のパソコンからのインターネットアクセスやアクセス制限、 DoS 攻 
撃検出などの状況をログに記録することができます。また、記録したログは E-Mail 
送信することもできます。 

■ログの保存 

ここでは、本製品のログを記録する方法について説明します。 



m 

理 

設 
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I •メニューから「管理設定」をクリックします。 


セットアップウィザード 
LAN 設定 
無鎵 LAN 設定 
パスワード 
ステータス 
▼ ra 度な設定 
▼音理設定 
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2 •サブメニューから「ログ」をクリックします。 


f 理設定 

Q 設定ファイルの保存發み込み 
ロク¬ 
ウ'-ル 
オゴシヨン 
pc データべース 
リモート音理 
ルーティンヴ 
セキュリティ 

ファ'-ムウ：!:アアップデート 


3•「ログ」の画面が表示されます。 

「有効なログ」欄から記録するログを選択します。 


ログ 




W 

理 

設 

定 
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「インターネット接続」 

LAN 側のパソコンからのインターネットへのアクセスを記録します。 


「アクセス制限」 

アクセス制限機能の動作状況を記録します。 


「 DoS 攻撃検出」 

DoS 攻撃の検出を記録します。 

「タイムゾーン設定」 

ログに時刻を記録するときに適用するタイムゾーンを選択します。日本の場合、 
r(GMT + 09 : 00) 大阪、札幌、東京」を選択します 

4•「保存」をクリックします。 



m 

理 

設 
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■ログの送信 

本製品に記録したログをメ ールで送信する方法について説明します。 

本製品は DoS 攻撃検出時に自動的にメールを送信することができます。また、スケ 
ジュールを設定し、指定時間になつたらあらかじめ設定してあるログを送信すること 
もできます 


J •メニューから「管理設定」をクリックします。 


セットアッゴウィザード 
LAN 設定 
無 SSLAN 設定 
パスワード 
ステータス 
▼高度な設定 
▼音理設定 




w 

理 

設 

定 
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•2 •サブメニューから「ログ」をクリックします。 


管理設定 

C 詨定ファイルの保存發み込み 
ロヴ 
クール 
オプション 
PC データベース 
ij モート音理 
ルーティング 
セキュリティ 

Q ファームウエアアツゴデート 



m 

理 

設 

定 


3•「ログ」の画面が表示されます。 

DoS 攻撃検出時にメール送信する場合は、 「 DoS 攻撃を受けるとすぐに E メー 
ルアラートを送信する」にチェックします。 

E3< ，U7 ^ ^ |El| DoS 攻葷を g けるとすぐに E メールアラートを jgft する 

E トメ.~ル7ラー□インターネット招 K 
□ アクセス糾限 

© ロヴ，ばいになった6送 ff する 

ijjiali 
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4 . DoS 攻撃検出以外のログについてメール送信する場合は、 「 E メールアラート」 
欄の「インターネット接続」「アクセス制限」から送信するログを選択します。 


0 DoS 攻 a を受け5■とすぐに E メールアラートを送《する 
E〆 - ルァラ- E ] イン:?-ネット格晓 
_アクセス制限 


首特刻： 0 ログがいっぱいになったら送(言する 

o|#B ill 特聞= 4午 


5 . 「送信時刻」欄からログを送信する条件を選択します。 


送 f 言呤刻： •：；；；:■ ロヴがいっばいになったら送信する 

〇 [毎日 v I i ^ hH 午前分』 


6•下記の項目を入力します。 



「E メールアドレス」 

送信先のメールアドレスを入力します。 


「件名」 

E メール送信するときの件名を入力します。 



W 

理 

設 
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「 SMTP サーバ J 

送信先のメールサーバのアドレスをホスト名または IP アドレスで入力します。 

「ポート番号」 

メール送信で使用するポート番号を入力します。通常はデフオルトのままでかまい 
ません。 


/•「保存」をクリックします。 
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ッ-ル 

ここでは、本製品から Ping 送信をおこなったり DNS 検索をおこなうことができます。 

ツール 



B rpinglP アドレス J 

Ping を送信する IP アドレスを入力します。 

答 

胃 r ドメイン名 / uru 

^ DNS 検索を行うドメインまたは URL を入力します。 

定 


100 BLW-54PM 































オブシヨン 


パックアップ DNS ザーパ 

DNS IP アドレス 1: 

DNS IP アドレス 2: 

ここで發定した (BI3 プライマリ DNS が使用出来ない場合！こ有幼です。 

UPnP 

0 UPnP サ-ビスを有効！こする 

E] UPnP を使用しての拔定変更を許可する 

□ UPnP を使用しての設定変更を拒 g する 


MTU (Maximum Transmission Un it )| IT 500 Ml-ISOO)bytes 
拔定 3 れた捕は PPPoE 描核で使用 3 れます。 

ni¥ir^ ンセル ij 


「バックアップ DNS サーバ」 

本製品に設定してあるプライマリ DNS サーバが使用できない場合に、 DNS の問い 
合わせを行うバックアップ用の DNS サーバの IP アドレスを入力します。 


ruPnPj 

本製品で UPnP 機能を有効にする場合は、 「UPnP サービスを有効にする」にチェック 
をつけます。 


「MTUJ 

本製品で使用する MTU の値を入力します。 
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H ~ pc データべース 

本製品の LAN 側ポートに接続されているパソコンのデータべース 「PC データべース」 
を作成します。 PC データベースは本製品の以下の機能で使用します。これらの機能 
を使用するときは、あらかじめ PC データべースの作成をおこなってください。 

_ DHCP サーバによる固定 IP アドレスの割り当て 
• 口ーカルサーバ機能 
■ バーチャルコンピュータ機能 
_特殊アプリケーション機能 
• アクセス制限機能 


■ PC 接続リストの追加 



m 
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7•メニューから「管理設定」をクリックします。 


セットアッゴウィザード 
LAN 設定 
■ SLAN 設定 
バスワード 
ステータス 
▼ ra 度な設定 
▼管理設定 
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2 •サブメニューから 「 pc 接続リスト」をクリックします。 


音理設定 

u 設定ファイルの保存盛み込み 
ロク¬ 
ウール 
オプシ3ン 
PC データべース 
リモート苷理 
ルーティング 
セキュリティ 

ファームウヱアアップデート 


3.「 pc データべース」の画面が表示されます。 

「名称」欄に登録するパソコンの名前を入力し、 「 ip アドレス」欄にパソコン 
の ip アドレスを入力します。 


pc データペース 


DHCP クライアントは自助的に下のリストに表示されます。 
表 S 3 れない場合は対*の PC を再起肋してくだ3い。 



[Test 192.168.1.100 (LAN) (予約済〉 


f< 追加1 


■ test 2 


ip アドレス ： LJD i I 


J20JI 


1則除 j 



「更新1厂 PC の-置 1匸 PC の詳轴設定1 


4•「追加」をクリックします。 

























■ PC データベースの削除 


I,メニューから「管理設定」をクリックします。 


セットアッゴウィザート_ 
LAN 設定 
無鎳 LAN 設定 

パスワード 

ステータス 


▼ra 度な設定 
▼音理設定 



理 
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2 •サブメニューから 「 pc データべース」をクリックします。 


f 理設定 

Q 設定ファイルの保存競み込み 
ロク¬ 
ウール 
オゴシヨン 
PC データべース 
リモート音蠖 
ルーティング 
セキュリティ 

ファームウェアアツゴデート 


3 # 「 pc データベース」の画面が表示されます。 

「接続 PC リスト」欄から削除するパソコンを選択し、「削除」をクリック 
します。 


PC データペース 






















■ PC データベースの詳細設定 

ここでは、既に設定してある PC データベースの編集や、 DHCP サーバのいる固定 IP 
アドレスの割り当てを行う方法について説明します。 
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I•メニューから「管理設定」をクリックします。 


セットアッゴウィザード 
LAN 設定 
無線 LAN 設定 
パスワード 
ステータス 
▼高度な設定 
▼管理設定 



交，サブメニューから 「 pc データベース」をクリックします- 


音理設定 

Q 設定ファイルの保存發み込み 
ログ 
クール 
オゴシ3ン 
PC データベース 
リモート音理 
ルー 亍ィング 
セキュリティ 

1ファームウヱアアップデ'-卜 
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「PC データベース」の画面が表示されます。 
「 PC の詳細設定」をクリックします。 


PC データべース 



4 . 「 pc の詳細設定」の画面が表示されます。 


PC の詳細設定 



5•「接続 PC リスト」欄から修正するパソコンを選択し、「編集」をクリック 
します。 

リストの追加 • 編菓 • 則除を行います。 PC を追加する埔合は MAC アドレスが必要に 
な 1 J ます0 


格様 PC リスト 



I 編集 I [ 則除 I 


6.rpc のプロパティ」欄に選択したパソコンの情報が表示されます。 
修正を行う項目を変更します。 
























































「名称」 

パソコン名を入力します。 


「■ P アドレス」 

IP アドレスの割り当て方法を選択します。 

本製品の DHCP サーバ機能から IP アドレスを割り当てるときは「自動取得」を選択し 
ます。 DHCP サーバ機能から固定の IP アドレスを割り当てるときは HP アドレス予約」 
を選択して割り当てる IP アドレスを入力します。 

DHCP サーバ機能を使用しないで固定の IP アドレスを設定しているときは「固定設定」 
を選択して固定設定する IP アドレスを入力します。 
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「 MAC アドレス』 

コンピユータの MAC アドレスを設定します。 

MAC アドレスを自動検索するときは「自動検索」を選択します。 

MAC アドレスを直接入力するときは 「MAC アドレス」選択して、パソコンの MAC 
アドレスを入力します。 

7 . 「新規追加」をクリックします。 

PC の詳細設定 



8 . 「接続 pc リスト」欄に追加した pc データべースが表示されます。 
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Q リ モー ト管理 

ここでは、本製品のリモート管理に関する設定を行います。 

本製品の設定をインターネット経由で設定する場合は、リモート管理機能を有効にし、 
ポート番号を入力します。 


リモート管理 



「リモート管理を有効にする」 

チェックを付けると有効になります。 


「ポート番号」 

WAN 側からアクセスする場合のポート番号を入力します。 
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Q ルーテ ィング 

本製品はダイナミックルーティングプロトコルとして RIP (Ver.1) に対応しています。 
また、スタティックルーティングを追加することができます。 


■ダイナミックルーティング 


助的ル'"テんン P? 口 BIPvIS 補にす_ 


「RIPvl を有効にする J 

チェックをつけると RIP (Ver.1) が有効になります。 RIP を有効にすると、ネット 
ワーク上の他の RIP 対応ルータとルーティング情報を交換し、ルーティングテーブル 
を自動的に更新します。 



管 
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■スタテイックノレーテイング 


方，メニューから「管理設定」をクリックします。 


セットアッゴウィザード 
LAN 設定 
無鎵 LAN 設定 
パスワード 
ステータス 
▼高度な設定 
▼音理設定 



2•サブメニューから「ルーティング」をクリックします。 


f +理設定 

Q 設定ファイルの保存錢み込み 
ログ 
ゥール 
オゴシ3ン 
PC データベース 
リモート音 3* 

ルーティング 
セキュリティ 

ファ'-ムウエアアツゴデート 








3 •「ルーティング」の画面が表示されます。 
「プロパティ」欄に以下の項目を入力します。 


- ■ 

プロパティ 

接铳先 ip アドレス：~~ 1. rni .广 
サフ•ネットマスク： ■ _ 1. ri.r 

ゲ-トゥ X ィ IP ァドレス P Jl P 
メトリック： 

㈣I 

[jgFI [1¥] [liill 

I ルーティンヴ于~ブ~~| 


「接続先 ip アドレス」 

バケツトの送信先のネットワークアドレスを入力してください。 
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「サブネットマスク」 

送信先ネットワークのサプネットマスクを入力してください。 

「ゲートウェイ ip アドレス」 

送信先ネットワークへ到達するためのゲートウェイの ip アドレスを入力してくだ 
さい。 

「メトリック」 

送信先ネットワークまでのメトリック値を入力してください。 


4. 「追加」をクリックします。 

5. 「静的ルーティングテープル」欄に追加したルーティング情報が表示されます。 


116 
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セキユリァィ 

本製品は SPI (ステートフル•パケット•インスペクション）方式のファイアウォー 
ル機能を搭載しています。インターネット側からの次の攻撃を検出し、これを遮断 
します。 


「IPSpoofina」「Land Attack」 「Ping of Death」「Smurf Attack」「Sync Floodina」 
rSYN with data」「Full Xmas Scan」「Full Sapa Scan」「FIN Scan」「SYN FIN Scan」 
「Null Scan」rvecna Scanj「TCP SYN RES SET」「Tear Drop」「Brute Force」 


■ファイアウォール 

セキュリティ 



「 SPI ファイアウオールを有効にする」 

チェックを付けると、 SPI 機能が有効になります。 
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■オプション 

本製品は LAN-WAN 間で VPN パケットをパススルーすることができます。パススルー 
可能な VPN プロトコルは、 IPsec、PPTP、L2TP の3種類です。また、攻撃の前段階 
として攻撃対象を検出するために使われる Ping に対して応答の許可/拒否を選択でき 
ます。 

□ I/AN かろの ICMP ( Ping ) に応答す？） 

0 IPsec パススルーを有効にする 
E PPTP パススル'•を有幼にする 

0 L 2 TPJ ? ススルーをぉ劝丨こすろ 

I 保#] I キャンせル I 




「 WAN インターフェイスの ICMP に応答する」 

チェックを付けると、 WAN (インターネット）からの ping に応答します。セキュリ 
テイを高めるためにはチェックを外しておくことを推奨します。 
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「 IPSec パススルーを有効にする」 

チェックを付けると、 IPsec プロトコルを使用した VPN パケットのパススルー機能が 
有効になります。 

「 PPTP パススルーを有効にする」 

チェックを付けると、 PPTP プロトコルを使用した VPN パケットのパススルー機能が 
有効になります。 


「 L 2 PT パススルーを有効にする J 

チェックを付けると、 L2PT プロトコルを使用した VPN パケットのパススルー機能が 
有効になります。 
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ファームウェアアップデート 

本製品は WEB ブラウザからファームウエアのアツプデートができます。 


I•メニューから「管理者設定」をクリックします。 


セットアップウィザード 
LAN 設定 
無線 LAN 設定 
パスワード 
ステータス 
▼ ra 度な設定 
▼音理設定 



2 •サブメニユーから「ファームウエアアップデート」をクリックします。 


音理設定 

設定ファイルの保存錢み込み 

ログ 

クール 

オプション 

PC データベース 

リモート管理 

ルーティング 

セキュリティ 

ファームウ: t アアツゴデート 



管 
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3 •「パスワード」欄に本製品のパスワードを入力し、「参照」をクリックします。 
「ファイルの選択」の画面が表示されます。 


フ7—ムウ X アアップデート 


■ 


本製品のファームウ X アをアツゴデートします。 


パスワ-ド： 

[ - -T3 


アップデートファイ 



1アップデート| |キゃンセル| 



4•本製品のファームウェアを選択し、「開く」をクリックします。 



5•「アップデート」をクリックします。 
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無線 LAN 設定 


第8章 


章では、無線 LAN の設定について説明します。 


■無線設定 

ここでは、本製品の基本的な無線 LAN 設定について説明します。 



「SSIDJ 

本製品などの無線アクセスボイントと無線ホストからなる無線ネットワークを、 
グループ化するための識別名です。通常は本製品に設定する SSID と、すべての 
無線ホストに設定する SSID を一致させてください。 


「ネットワークモード J 

利用する無線規格を選択します。本製品の無線アクセスポイント機能を利用する 
LAN 側ホストに合わせて、適切な規格を選択してください。 












802.11 g&llb : 

本製品の LAN 側ネットワーク上で、 IEEE 802.1 1g (54Mbps) の無線ホストと 
IEEE 802.1 1b (11Mbps) の無線ホストが混在している場合に選択してください。 

802.1 1g のみ： 

本製品の LAN 側ネットワーク上で、 IEEE802.11g (54Mbps) の無線ホストを利用 
する場合に選択してください。 

802.1 1b のみ： 

本製品の LAN 側ネットワーク上で、 IEEE802.11b (11Mbps) の無線ホストを利用 
する場合に選択してください。 

「チャンネル」 

本製品で使用するチャンネルを選択します。 



% 
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「 SSID を隠す」 

通常、無線アクセスポイントは定期的に送信するビーコンに SSID の情報を載せて 
送信しています。そのため、 SSID が一致する無線ホストとの接続以外にも SSID が 
設定されていない無線ホストや、 SSID に 「ANY」 を設定した無線ホストからの接続 
(ANY 接続）も許可してしまいます。 

本製品はセキュリティを高めるために、本製品が定期的に送出するビーコンに、上記 
の <SSID> を含めないようにすることで、ビーコン受信による SSID の漏洩（第三 
者による無線アクセスポイントの探索）を防止することができます。 

チェックを付けると、 SSID を隠します。第三者による無線アクセスポイント検索 
を防ぐ場合は、チェックをいれてください。 
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■セキュリティ設定 

ここでは、本製品の無線 LAN に WEP 設定をする方法について説明します。メニュー 
から「無線 LAN 設定」をクリックし、「セキュリティ」をクリックします。 



▲重要 

無線 LAN のセキュリティは必ず設定してください。 

セキュリティの無効は、無線 LAN の通信傍受、不正利用、なりすまし、情報漏洩.データの改 
ざん， システム破壊、インターネットへウイルス配布や DoS 攻撃の踏み台などが行える非常に 
危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあリます。 

お客さまの利益を守るためにも、 セキュ リティは必ず設定してご利用ください。 
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工場出荷時は以下のセキュリティが有効の状態となっています。 


セキュリティ方式 

WEP 

暗号方式 

64bit 

認証方式 

Auto 

WEP キー 1 

1223334444 
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「セキュリティ方式」 

WEP を選択します。 




痛 「暗号方式」 

§ WEP の暗号方式を設定します。 

r- 

尝 64bit : 

設 64bit WEP を使用する場合に選択します。 

定 

128bit : 

128bit WEP を使用する場合に選択します。 

「認証方式」 

WEP 有効時に使用する認証方式を選択します。無線アクセスポイントと無線ホスト 
間で認証方式が違う場合は、認証に失敗します。通常は 「Auto」 を選択してくだ 
さい。無線ホストの認証方式に合わせて自動的に認証をおこないます。 
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Auto : 

無線ホストの認証方式に合わせて自動的に認証をおこない通信します。 

Open System : 

WEP キーの有無にかかわらず認証をおこない通信します。 

Shared Kev : 

WEP キーを利用し認証をおこないます。同じ WEP キーを持つてる場合のみ通信が 
できます。 


「キー1〜キ ー4 J 

64bit WEP 選択時は16進数で10桁、 128bit WEP 使用時は16進数で26桁の WEP キ_ 
を4つの WEP キー欄すべてに入力します。また、キ ー 1〜キ ー 4に設定した WEP キ_ 
から、実際の通信で利用する WEP キーを1つ選択します。 


「キー文字列 J 

WEP キーを任意の文字列から自動作成する場合は、「パスフレーズ」欄に入力し、 
「コード生成」をクリックします。入力された文字列をもとに自動的に WEP キーが 
16進数で作成され、選択したデフォルトキーのキー欄に表示されます。 


「適用」 

クリックすると、設定が適用されます。 
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■ WPA-PSK 設定 

本製品の無線 LAN には、 WEP 設定以外に WPA-PSK 設定を用いることができます。 



D r 共有キー」 

8〜63文字の範囲でパスフレーズを入力します。 

M 

p 「更新間隔」 

卜 〇〜65535秒の範囲で認証の更新間隔を設定します。 

設 「保存」 

定 クリックすると、設定が適用されます。 
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■無線 LAN アクセス制限 

本製品は無線から LAN 側、無線から WAN 側への接続にアクセス制限を設定する 
ことができます。 


無雄 LAN アクセス制限 

0 無線 LAN アクセス刺限を有効にする 

LAN アクせス制限： 

0 全ての無**クライアント«|午可する 

〇通択した無锶クライアントのみを許可する|クライアントの:«択| 

WAN (インタ'•ネット）アクせス制限： 

0 全ての無锶クライアントを许可す？） 

〇 31 {折した無锶クライアントのみを許可す 5 ライアント®逞択 

r 保存 1 f キやン乜ル i 


參 LAN アクセス制限を設定する場合 


7,無線クライアントのアクセス制限を有効にする場合は、「無線 LAN アクセス 
制限を有効にする」にチェックを付けます。 


0 i ^5 LAN アクセス制限を有効にする 
LAN アクセス制限： 


2 . LAN アクセス制限の設定を選択します。 


LAN アクセス制限： 

© 全ての無線クライアントを許可する 

〇逞折した無線クライアントのみを i 牛可する I クライアントの通択 j 


「全ての無線クライアントを許可する」 

アクセス制限を行わず、全ての無線クライアントの LAN 側への通信を許可 
します。 


「選択した無線クライアントのみ許可する」 

選択した無線クライアントのみ LAN 側への通信を許可します。 





















3 •「選択した無線クライアントのみ許可する」を選択した場合は、通信を許可 
するクライアントの選択を設定します。「クライアントの選択」ボタンを 
クリックします。 

LAN アクセス制限： 

© 全ての無線クライアントを許可する 

〇逞択した無線クライアントのみを許可する匚クライアントの逞択 ) 


^注意 

「全ての無線クライアントを許可する J を選択した場合は、クライアントの選択は必要ありま 
せん。 

J 

4 . 「無線アクセス制限- LAN 」 の画面が表示されます。 

LAN 側への通信を許可するクライアントを選択し、「保存」ボタンをクリック 
します。 



無 

線 

P - 

設 

定 


Wireless Station Access - LAN - Microsoft Interne... f- l 〔 n||X'| 


無線アクセス制限 - LAN 


逞折した無線クライアントのみ LAN に掊続できます。 

CTRL キー （Mac OS の埸合は SHIFT キー）を押しながら 
逞択することで任意のサービスを逞択することができます。 


1 !■ IIIIIHM 






|全て遥択| 




[ 逞択解除| 


丨保存丨丨キャンセル 


[Mbs] 


5•「閉じる」ボタンをクリックします。 
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參 WAN アクセス制限を設定する場合 


無線クライアントのアクセス制限を有効にする場合は、「無線 LAN アクセス 
制限を有効にする」にチェックを付けます。 

0無線 LAN アクセス制限を有幼にする 
LAN アクセス制限： 


2 . WAN アクセス制限の設定を選択します。 


WAN (インターネット）アクセス制限： 

© 全ての無線クライアントを i 午可する 

〇逞択した無線クライアントのみを許可する I クライアントの遥択 J 


「全ての無線クライアントを許可する」 

アクセス制限を行わず、全ての無線クライアントの WAN 側への通信を許可します。 

「選択した無線クライアントのみ許可する」 

選択した無線クライアントのみ WAN 側への通信を許可します。 

3•「選択した無線クライアントのみ許可する」を選択した場合は、通信を許可 
するクライアントの選択を設定します。「クライアントの選択」ボタンを 
クリックします。 


WAN (インターネット〉アクセス制限： 

〇全ての無線クライアントを許可する 

;〇逞折した無線クライアントのみを許可する I クライアントの进択] 


^注意 

「全ての無線クライアントを許可する J を選択した場合は、クライアントの選択は必要ありま 
せん。 















4 . 「無線アクセス制限- WAN 」 の画面が表示されます。 

WAN 側への通信を許可するクライアントを選択し、「保存」ボタンをク 
リックします。 



5•「閉じる」ボタンをクリックします。 
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付録 A 


ネットワーク Q&A 


ブロードバンドルータの色々な r ? j について 

インターネットの急速な普及により、プロードバンドル _ 夕（以下 、 B B ルー 
夕）を使用する場面が増えてきました。特に多く寄せられる、 LAN 全般や弊社 
製品を使用する際にぶつかる疑問点についていくつかまとめてみました。 
ネットワークはよく解らない…という方は是非ご一読ください。弊社製品 
に対する理解を深められることでしょう。 


QBB ルータの設定は接続するコンピュータに対して全部で行うの 
ですか？ 

a m ' 又 

複数台接続している環境であっても、いずれか1台のコンピュータから BB 
ルータの設定を行うだけで完了します。 


補足 

設定作業を行った1台で BB ルータを介してインターネットにアクセスできるようになっていれ 
ば.その時点で BB ルータの設定は完了したことにな IJ ます。他のコンピュータから同じように 
設定を行う必要はありません。 

例えば, 2 台のコンピュータのう S . 1台はインターネットにアクセスできるが、もう1台はアク 
セスできないという場合/ at , BB ルータではなくコンピュータ側に問題があることが考えられます。 


Q インターネットに接続できないのに、とうやって設定画面にアク 
セスするんですか？ 

A インターネットへの接続と関係なく 定画面にアクセスできます。 

設定画面は BB ルータの中にあります。 BB ルータの中に設定用のホームページ 
が存在しアクセスすることで、 BB ルータの設定を行っているのです。 
ですから、 BB ルータがインターネット（モデム）につながっていなくても 
コンピュータは設定画面にアクセスすることができるのです。 
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Qr ブラウザ j つてなんですか？ 

a インターネット上のホームページ等を見るためのソフトです。 

「インターネットエクスプローラ」や「ネットスケープ」等が代表的なソフトになり 
ます。 


補足 

BB ルータのマニュアルでは「インターネットエクス プローラ J の画面が使われているので「ネッ 
トスケープではどうやって設定するんですか？1という質問も寄せられますが、例えば 「yahooj 
のホームページが r インターネットエクスプローラ J でも r ネットスケープ J でも見ることが'でき 
るよう/こ. BB ルータの設定画面も問題なく r ネットスケープ J て表示することがてきます。 


Q IP アドレスってなんですか？ 

A TCP / IP プロトコルを使ったネットワークにおいて、コンピュータごと 
に割り当てられる個別の数字のことを言います。 

数字がちよっと変わるだけでアクセスできなくなったりする厄介なイメージがある 
と思いますが、簡単に考えるなら「学校のクラスと出席番号」に置き換えて考える 
と判り易いかと思います。 

例えば A 君と B 君と C 君がいて、 A 君と B 君は「1-1」組で C 君が「1-2」組の場合、 A 君 
と B 君は同じ教室なのでいつでも話をすることができますが、 C 君は教室が別なの 
で A 君達とは会えません。 IP アドレスもほとんどそれと同じような理屈になって 
います。 

実際の丨 P アドレスで例えるなら 、 B B ルータの I P アドレスは出荷時には 
「192.168.1.1」という IP アドレスが設定されています。これは、 BB ルータ君は 
「192.168.1」組の出席番号「1」番という意味になります。この BB ルータ君と話を 
するにはコンピュータも「192 . 168 . 1」組に入らないと教室が別になるので話ができ 
ません。 

BB ルータにアクセスする コン ピュータの IP アドレスが 「 192.168.1.2 」 であれば 
H 92.168 .1 」 組の出席番号「2」番になるので、そのコンピュータは BB ルータ君と話 
をすることができます。 

もしコンピュータの IP アドレスが「192. 168.0. 2」だと、そのコンピュータは 
「192.168.0」組になるため BB ルータ君とは教室が別になり、 BB ルータ君と話を 
することができません。 

つまり、 BB ルータにアクセスするにはコンピュータの IP アドレスが「192.168.1.**」 
という数字でなくてはならないのです。 
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—192.16 8.1 のグループー 



(192.168.1.1) (192.168.1.2) 



上記の説明で「出席番号が同じになるとどうなるの？」という疑問を持った方もい 
ると思います。 

もし同じ出席番号の人が同じ教室に2人いたら混乱しますね？ネットワークもそれ 
と同じで、 IP アドレスは重複してはいけないようになっています。 

同じ番号のコンピュータが存在した場合、「その番号を使っている人が他にいます 
よ」という内容の警告メッセージがコンピュータ上に表示されます。 

ここまで読んでいただいた方はもうお判りだと思いますが、 IP アドレス 
「 AA . BB . CC . DD 」 の3つ目 ( CC ) までがネットワークのグループを表していて、最後 
の数字 ( DD ) がコンピュータごとに設定される個別の数字ということになります。 


補足 

厳密にはもっと色々なルールがあるのですが、 BB ルータの設定画面にアクセスするには少なく 
とも上記レベルのルールが判っていれば、トラブルに遭った時の対処や問題の切リ分けに役立つ 
と思います。 












設定画回 ] 

ここでは BB ルータの設定画面にうまくアクセスできない場合の主な確認点及び確認 
方法をまとめました。ご利用のコンピュータに該当する項目がないかチェックして 
ください。 


Q 設定画面にアクセスできないのですが？ 

A LAN ランプ、 IP アドレス、プロキシ，セキュリティソフトそれぞれの項目 
が正しく設定されていないとアクセスできません。もう一度設定を確認 
してみてください。 

また， BB ルータとの通信が正常に行われていない可能性もあります。 
これは ping というコマンドを使って確認することができます。 


^ LAINI ランプ 


LAN ランプは点灯していますか？ 

コンピュータが接続されて正常に通信ができる状態になると 「 LINK 」 と言われる 
ランプが点灯します。 

BB ルータには 「 LAN 」 rLink / ActJ「LAN LINK 」 等の名称で呼ばれるランプがつい 
ていますので、そのランプが点灯しているか確認してください。（詳しくはマニュ 
アル第1章4の「各部の名称」をご覧ください）。 

■ 点灯しない場合 

ランプが点灯していな L ヽ場合、 BB ルータとコンピュータは通信できる状態になって 
いませんので、設定画面にもアクセスできません。 

いくつか原因は考えられますが、まずはケーブルを交換してみてください。 

正常にランプが点灯しているポートで使用中の、他のケープルを使って接続して 
みてください。 

ケーブル交換の後、正常にランプが点灯するようであれば、交換前に使用していた 
ケーブルに問題がある（断線やクロスケープルなど）ということになります。 
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^ IP アドレス 


■ p アドレスが正しく取得できていますか？ 

アクセスできない場合は、取得している IP アドレスを確認してください。 

BB ルータには「192.168.1.1」という IP アドレスが出荷時に設定されており 、 BB 
ルータにアクセスするにはコンピュータが H 92.168.1.**」という IP アドレスを取得 
している必要があります(最後のには任意の数字が入ります)。 

異なる IP アドレス(210.119.**.■"等)を取得している場合は BB ルータの設定画面には 
アクセスできません。 

• 確認方法 

主な OS での確認方法は以下のようになりますので、取得している IP アドレスの確認 
を行ってください。 

Windows ® 95/98/ ME の場合： 

1. 「スタート」 — 「ファイル名を指定して実行」を選択、「名前」— rwiNIPCFGj 
と入力— 「 OK 」 をクリックしてください。 

2. 「 IP 設定」というウインドウが開きますので「アダプタアドレス」の上をご使用 
の LAN 力ードに変更してください。 

3. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されることをご確認ください 

こは任意の数字が入ります）。 

Windows ® 2000 / XP の場合： 

1. 「スター ト」—「プログラム」— 「アクセサリ」を開き、 「コマンドプロンプト」 
を選択してください。 

2. キーの入力待ちになりましたら 「 IPCONnG 」 と入力し、 Enter キーを押してくだ 
さい。 

3. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されることをご確認ください 

こは任意の数字が入ります）。 

Macintosh ® の場合： 

1. アップルメニューから「コントロールパネル」 — 「 TCP / IP 」を開いてください。 

2. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されることをご確認ください 
(■■■■■■には任意の数字が入ります）。 
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■まったく違う IP アドレスを取得している場合 ( Windows ® のみ） 

確認した IP アドレスが「192.168.1.**」ではなく、まったく違う IP アドレスを取得 

している場合、以下の方法で取得している IP アドレスを開放して、再度 IP アドレスを 

取得しなおすことができます。 

Windows ® 95/98/ ME の場合： 

1. 「スタート」 — 「ファイル名を指定して実行」を選択、「名前 」— rwiNIPCFGj 
と入力— 「 OK 」 をクリックしてください。 

2. 「 IP 設定」というウインドウが開きますので「アダプタアドレス」の上をご使用 
の LAN 力ードに変更—「すべて開放」をクリックしてください。 

3. 「 IP アドレス」が「0.0.0.0」になったのを確認してから「すべて書き換え」を 
クリックしてください。 

4. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されていれば正しく取得 
できたことになります （*■■ •■には任意の数字が入ります)。 

Windows ® 2000 / XP の場合： 

1. 「スタート」—「プログラム」—「アクセサリ」を開き、「コマンドプロンプト」 
を選択してください。 

2. キーの入力待ちになりましたら 「 IPCONFIG / RELEASE 」 と入力し、く Enter > 
キーを 押してください。 

3. 「 RENEW 」 と入力し、く Enter 〉 キーを押してください。 

4. 「 IPCONFIG 」 と入力し、<£咁6「>キ_を押してください。 

5. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されていれば、正しく取得 
できたことになります（■•■■•■には任意の数字が入ります）。 
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BB ルータと正常に通信していますか？ 

• 接続確認方法 （ Windows ® のみ） 

BB ルー タと通信できているかどうかは 「 ping 」 というコマンドで確認すること 
ができます。 

Windows ® 95/98/98 SE の場合： 

1. 「スタート」—「プログラム」— 「 MS - DOS プロンプト」を選択、 「 MS-DOS 
プロンプト」のウインドウが開きます。 

2. ウインドウが開くと力ーソルが点滅してコマンドの入力待ちになりますので 
rping 192.168 .1.1 J と入力して、最後に Enter キーを押してください。 

3. rpinging 192.168 .1.1 with ■ • ■ 」というメッセージに続いて、その後連続4回 
同じメッセージが表示されると思います。 

「 Replyfrom 192.168 .1.1■ _ •」というメッセージが返ってきていれば正常です。 

Windows ® ME の場合： 

1. 「スタート」—「プログラム」—「アクセサリ」— 「 MS - DOS プロンプト」を 
選択、 「 MS - DOS プロンプト」のウインドウが開きます。 

2. ウインドウが開くと力ーソルが点滅してコマンドの入力待ちになりますので 
rping 192.168 .1.1 J と入力して、最後に Enter キーを押してください。 

3. 「Pinging 192.168.1.1 with ■ • ■ 」 というメッセージに続いて、その後連続 4 回 
同じメッセージが表示されると思います。 「 Replyfrom 192.168 .1.1 •■•」 と 
いうメッセージが返ってきていれば正常です。 

Windows ® 2000 /XP の場合： 

1. 「スタート」—「プログラム」—「アクセサリ」—「コマンドプロンプト」を 
選択、「コマンドプロンプト」のウインドウが開きます。 

2. ウインドウが開くと力ーソルが点滅してコマンドの入力待ちになりますので 
rping 192.168 .1.1 J と入力して、最後に Enter キーを押してください。 

3. 「Pinging 192.168.1.1 with ■ • ■ 」というメッセージに続いて、その後連続4回 
同じメッセージが表示されると思います。 「 Replyfrom 192.168 .1.1 •■•」 と 
いうメッセージが返ってきていれば正常です。 
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•応答が 「Request Timed Out J になる 


「ping 192.168.1.1」 と実行した時 「Request Timed Out 」 と表示される場合は、 
IP アドレスが正しく取得できていないか、コンピュータの LAN アダプタが正常に 
動作していない可能性が考えられます。 

1. IP アドレスが正しく取得できているか確認してください。 「 IP アドレスが正しく 
取得できているか」に確認方法が記載されています。 

2. LAN アダプタが正常に動作しているか確認してください。確認方法はモデムに 
直接接続してインターネットにアクセスできれば正常です。 



ブラウザのプロキシ （ PROXY ) 設定 


不要な設定をしていませんか？ 


ブラウザのプロキシになんらかの設定が行われていると、アドレスに指定された所 
に接続する前に、プロキシで設定した所に接続しようとしてしまうため、設定画面 
にアクセスできない場合があります。その場合は以下のような手順でプロキシの 
設定を解除してください。 

インターネットエクスプローラの場合 （5.0 以降）： 

1. メニューの「ツール」—「インターネットオプション」を選んでください。 

2. 「接続」タブをクリック— 「 LAN の設定」をクリックしてください。 

3. 「自動設定」と「プロキシサーバ」のチェックボックスでチェックされている項目 
がありましたら、全ての項目のチェックを外してください。 

4. 「0 K 」 をクリック—「口ーカルエリアネットワークの設定」ウインドウを閉じて 
ください。 

5. 再度 「0 K 」 をクリック—「インターネットオプション」ウインドウを閉じてく 
ださい。 

6. —度インターネットェクスプローラを終了させてから再度起動し、再度 BB ルータ 
の設定画面にアクセスできるか試してください。 
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ネットスケープの場合： 

1. メニューの「編集」—「設定」を選択してください。 

2. 「詳細」—「プロキシ」を選択、「インターネットに直接接続する」をチェック 
してください。 

3. 「0 K 」 をクリック—ウインドウを閉じてください。 

4. —度ネットスケープを終了させてから再度起動し、再度 BB ルータの設定画面に 
アクセスできるか試してください。 


セキュリティ関連ソフトの影響 

ウイルスバスターやノートンアンチウイルス等、最近のウイルスチェックソフトに 
は簡易ファイヤウォールという機能を搭載した物が増えています。 

ファイヤウォールはアクセス許可をしていない IP アドレスからのパケット(通信)を 
遮断したりする機能です。 

有効になっていると稀に BB ルータとの接続時にファイヤウォール機能が働いて設定 
画面がうまく表示されない事や、設定内容を保存するとェラーになること等があり 
ます。 

ウイルスチェックソフトやインターネットセキュリティソフトをご使用になられ 
ている場合は、それらのソフトを停止させてみてください。停止方法が判らない 
場合は、各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。 
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I インターネットにアクセスできない 

ここでは BB ルータの設定を行ってもインターネットへのアクセスができない場合 
の、主な確認点及び確認方法をまとめました。 

接続方法別にまとめてありますので該当する項目がないかチェックしてください。 
設定画面にアクセスができない場合は、130ぺージ「設定画面にアクセスできない 
のですが？」をご覧ください。 


共通項目事前確認編 


どの接続方法にも共通する、最初に確認すべき点です。 


Q 設定画面ではすべて正しく設定できたのですが，なぜインターネットに 
アクセスできないのでしようか？ 

A BB ルータが正しく接続されていないと通信が行われないので，インタ 
ーネットにはアクセスできません。以下を確認してください。 


^ WAINI ランプ 


WAN ランプは点灯していますか？ 

BB ルータとモデムを接続して正常に通信ができる状態になると、 BB ルータの 
「 WAN 」 のランプが点灯します。 

■ 点灯しない場合 

「 WAN 」 のランプが点灯しない場合は、モデムと正常に接続していないことを表し 
ますので、その状態ではインターネットに接続することができません。 

本製品は 「 Auto - MDI / MDI - X 」 に対応しているので、ケープルの種類（ストレート/ 
クロス）の違いは関係なくなります。 

ポートにケーブルのコネクタが正しく挿さっているか再度確認してください。 
それでも、点灯しない場合は使用している LAN ケーブルを変えてみる必要があります。 
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接続設定フレッツ編 


ここでは NTT 提供のフレッツ • ADSL B フレッツ等のようなフレッツ接続ツールを 
利用してインターネットにアクセスする場合の、インターネット接続に関する主な 
確認点をまとめました。 

接続ツール等を使わない場合は141ぺージ「接続設定ケープル TV 、 Yahoo 旧 B 編」を 
ご覧ください。 

Q インターネットへの接続や切断はとうするの？ 

ABB ルータが回線の状態を検知 U 自動的に接続■切断を行います。 

NTT 「フレッツ」を利用されているほとんどの方が、 NTT のフレッツ接続ツールを 
使ってインターネットに接続し、アクセスをやめる時は切断処理をしていたと思い 
ますが、 「 BB ルータを使う場合はどうやって接続するの？」という疑問をもたれる 
方もいると思います。 

BB ルータ使用の場合、コンピュータがインターネットへ接続しようとすると、その 
コンピュータは BB ルータに接続のための信号を送信します。 

BB ルータはその信号を受信すると、回線が切断状態の時には自動的に接続を開始し 
ます。そして、一定時間インターネットへの接続が発生しない場合、自動的に切断 
を行うようになっています。 

つまり、ユーザーは接続や切断を意識することなく、インターネットへアクセスできる 
のです。 


▲ 注意 

上記の動作は出荷時の設定で使用した場合になリます。設定内容によつては上記のよ うな動作 
にならない場合もありますのでご注意 ぐださい。 


Q 今までフレッツ接続ツールを使っていたのですが、 BB ルータを設置した 
場合にインターネット接続する時の確認点はなんですか？ 

A ユーザ ID , パスワード. PPPoE 設定■接続、接続ツールなどです。 
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^ ユーザ旧、パスワード 


ユーザ _ D とパスワードに間違いはないですか？ 

フレッツ接続の場合、接続のためにユーザー ID (ログイン ID ) とパスワード（ログイン 
パスワード）を BB ルータに設定しますが、その入力を間違えると正常に接続でき 
ません。 

入カミスは意外と多く、再度入力し直すと接続できることが度々ありますので、 
入力した内容に間違いがないか、今一度確認してください。 
n (いち）」〇 「I (エル)」、「〇 (ゼロ）」〇「〇 (才 一 ）」の間違いなど。 

フレッツの場合は「@」以降の入力が必須です 

フレッツ ’ ADSL や B フレッツの場合は、ユーザ ID (ログイン ID ) やパスワード（ログ 
インパスワード）の入力が必須です。 

特に注意すべき点として、ユーザ ID の設定ではご利用になるプロバイダごとに、 
ユーザ ID の後ろに ne . jp 」 というような設定入力が必要です。 

プロバイダからの接続資料にはユーザ ID の表記で「@」以降の部分が記載されてい 
ない場合もあります。 

その場合は NTT からのフレッツ接続資料の中に、プロバイダ別のドメイン名リスト 
がありますので、そちらで「@」以降の表記をご確認ください。 
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^ PPPoE 設定 


PPPoE 接続の結果を確認してください。 

BB ルータにより確認方法が異なってくるため詳細は割愛しますが、 PPPoE の接続 
設定の後には接続確認が大抵の場合行われます。 

「接続診断」という機能を持った BB ルータの場合は、その機能を使って接続結果が 
良好かどうかを確認してください。 

設定の最後で自動的に接続し、その結果を画面上に表示するタイプの BB ルータの 
場合、接続に成功したというメッセージが表示されるか確認してください。 


•接続テストの結果、接続できなかったという場合 

「 PADI - TIMEOUT 」 や「サーバからの応答 NGJ 等になる時は、 PPPoE 設定の「ユーザ 
ID 」 の設定が正しくても接続できないことがあります。 

その場合、モデム _ BB ルータ■コンピュータの電源をそれぞれ切り、電源を切った 
ままの状態で30〜60分ほどそのままにしておいてください。 

30〜60分ほど経過しましたらモデム— BB ルータ—コンピュータの順番に電源を 
入れてください。 
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^ フレッツ接続ツール 


フレッツ接続ツールは使いません 

BB ルータを使用する場合は本編冒頭の「インターネットへの接続や切断はどうする 
の？」にも書きましたように、フレッツ接続ツールは使用しません。 

もし現在、 BB ルータの設定後にフレッツ接続ツールを起動してインターネットへの 
接続をしている場合は、フレッツ接続ツールは使用せずにブラウザを起動して、 
インターネットに接続できるか確認してください。 

正しく接続設定が行われていれば、フレッツ接続ツールを使用しないで接続できます。 


• PPPoE 接続だけど接続ツールを使わない場合の設定は？ 

ADSL 回線で PPPoE 接続だが、モデムにコンピュータを接続してインターネット 
にアクセスする際、接続ツール等を使用しないという場合は、ご利用のモデムに BB 
ルータ機能がついている可能性が考えられます。その場合は 「 PPPoE 接続」では 
ありませんので、「ルータ機能付きモデムをご利用の場合」を参考に設定を行ってく 
ださい。 


ルータ機能付きモデムをご利用の場合 

プロバイダから提供されているモデムにルータ機能がついている場合があ U ます。 そのような場合 、複数のコンピュータ 
で利用するときは、ハブがあればアクセスできるため本来 BB ルータは必要あ リません。 

しかし、どうしても BB ルータを使用したいという場合は、 BB ルータの IP アドレスを変更することで利用可能になリます。 

BB ルータの IP アドレスは本冊子の冒頭でも触れているように ri 92.168 .1.1 J になります。もし、ご利用のモデムも同じ 
< r 192.168 .1.1 J という IP アドレスを持っていて、しかも設定画面にアクセスした時にモデムの設定が行えるようだと、 
BB ルータの WAN 側と LAN 側が同じようなアドレス (192.168.1.**) になってしまい、 BB ルータが混乱して正常な動作がで 
きなくな U ます。 

ハブではなく BB ルータを使用したい場合は BB ルータの LAN 側の IP アドレスを、「192.168.2 .** J 等のように WAN 側の IP と 
は別のアドレスに変更すれば、接続できるようになリます。 
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接続設定ケ-ブル TV 、 Yahoo !® BB 編 


Q ケーブル TV インターネットや Yahoo !® BB を利用した場合に，イン 
ターネット接続する時の確認点はなんですか？ 

A IP アドレスの取得，ケープル TV インターネットの場合はケープルの 
接続方法にもご注意ください。 


■ P アドレスの取得 


■ケープル TV や Yahoo !® BB をご利用の場合 

ケープル TV や Yahoo !® BB を利用する場合は「通常接続 （ DHCP 接続)」という方式 
で接続を行います。 

各 BB ルー タの マニュアルを ご覧いただくと判るかと思いますが、この場合設定らし 
い設定はほとんど必要ありません。 

インターネットに接続するには、 BB ルータがプロバイダから IP アドレスを取得しな 
ければいけませんので、 BB ルータの WAN 側ポートに IP アドレスが表示されている 
か確認してください。 

確認方法は BB ルータによって画面が異なりますので詳細は割愛しますが、「ステー 
タス表示」や「アカウント管理」の画面で確認することができます。 

ケープルの接続 

■ WAN 側ポートに IP アドレスが割り当てられない時 

ケープル TV 等を利用した PPPoE 以外のインターネット接続方法の場合、 BB ルータを 
接続する前まではコンピュータをモデムに接続して利用していることが多いと思 
います。 

ケーブルをモデムから外してそのまま BB ルータに接続してしまうと、本来 BB ルータ 
に割り当てられるはずの IP アドレスをコンピュータが持ったままになってしまい、 
BB ルータがモデムから IP アドレスを正しく取得できないことがあります。 

その場合はコンピュータを再度モデムに接続しなおしていただき、一度コンピュータ 
を終了させる処理を行ってください。 

モデム接続後にコンピュータを終了させれば、通常は取得した IP アドレスは開放 
されます。コンピュータの電源が切れたらモデムと BB ルータを接続し、モデム— 
BB ルータ—コンピュータの順番に電源を入れてください。 
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•それでも接続できない場合 

モデムにコンピュータを接続した後、一旦終了させてからモデムと BB ルータを接続 
し、電源を入れなおしてもインターネットに接続できない場合は、モデム _ BB ルー 
夕-コンピュータの電源をそれぞれ切り、電源を切ったままの状態で60分ほどその 
ままにしておいてください。 

モデムを含めた全ての機器の電源を長時間切ることによって、プロバイダ側のサーバ 
が記憶している情報が削除されて、初めて接続した時のような状態で接続すること 
ができます。60分ほど経過しましたらモデム— BB ルータ—コンピュータの順番に 
電源を入れてください。 
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共通項目最終確認編 


どの接続方法にも共通する、最後に確認すべき点です。 

Q 事前確認，接続設定と確認して問題がなかったのですが，それでもアク 
セスできません。ほかに確認点はあ y ますか？ 

A コンピュータの IP アドレスが自動取得である事と， DNS サーバアドレス 
の設定を再確認してください。 


^自動取得 


コンピュータの _ P アドレスは自動取得になっていますか？ 

コンピュータの IP アドレスを手動で設定する場合、正しく設定されていないと設定 
画面にはアクセスできてもインターネットにアクセスできないことがあります。 
手動設定の場合の注意点は次ページ 「 IP アドレスを手動で設定する場合の注意点 
は？」を参照していただき、コンピュータの IP アドレスが正しく自動取得になって 
いるか、マニュアルを再度確認してください。 


^ DIMS サーバアドレス 


ip アドレスでホームページにアクセスしてみてください。 

ブラウザのアドレスに 「 http :〃 210.197 .75. 205」と入力して Enter キーを押して 
いただき、弊社（プラネックス）のホー厶ページが表示されるか確認してください。 
「 http :〃210.197 .75. 205」だとアクセスできて 「 http :〃 www . planex . cojp 」 だとアクセス 
できない場合は、 DNS サーバアドレスが正しく設定できて t ヽない可能性が考えられます。 
次ページ 「 IP アドレスを手動で設定する場合の注意点は？」を参考に設定を行って 
ください。 
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0 その他よくあるお問い合わせについて 

ここでは、多数寄せられる質問について、いくつかまとめてみました。 

Q _ P アドレスを手動で設定する場合の注意点は？ 

A IP アドレス，サブネットマスク，デフォルトゲートウェイ， DNS サーバ 
アドレスが正しく設定されているか再確認してください。 

IP アドレスの基本的なルールは冒頭の 「 IP アドレスってなんですか？」の中で触れて 
いますが、設定画面にアクセスする場合に必要な最低限の説明だけなので、インタ 
—ネットに接続する場合の設定については不十分になっています。手動で IP アドレス 
を設定する場合の注意点は以下のようになります。 

IP アドレス： 

IP アドレスの設定については128ぺージ 「 IP アドレスってなんですか？」をご覧 
ください。 

サブネットマスク： 

通常は r 255.255.255 .0 J と指定してください。 

デフォルトゲートウェイ： 

( Mac ® OS では「ルータアドレス」と言います） 

BB ルータの IP アドレスが入ります。出荷時の設定は「192.168.1.1」になります。 
ここが正しく設定されていないとインターネットには接続できません。 

DNS サーバ アドレス： 

( Mac ® OS では「ネームサーバアドレス」と言います） 

ご利用になっているプロバイダの DNS サーバアドレスを入力してください。 

BB ルータによっては「デフォルトゲートウェイ」と同じ IP アドレスで問題ない場合 
もありますが、判らない場合はプロバイダ指定の DNS サーバアドレスを設定するの 
が確実です。 

ここが正しく設定されていないと 「 www . planex . co . jp 」 という名前 （ ドメイン名）で 
ホームページにアクセスできなくなります。 
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Q BB ルータに接続しているコンピュータ同士の通信ができません。 

A ping を打って通信確認ができれば， BB ルータの問題ではありません。 
OS 側の設定の問題だと思われます。 

インターネットへの接続は問題ないのに、コンピュータ同士のファイル共有等が 
できないという問い合わせも良く寄せられます。コンピュータ同士の LAN 接続に 
ついて、基本的に BB ルータは関与しておりません。 


BB ルータの 通信確認 

コンピュータ同士が本当にアクセスできていないのか確認する方法として、130 
ぺージ「設定画面にアクセスできないのですが？」の中に、取得している IP アドレス 
を確認する方法と、指定の IP アドレスに ping を打つ方法を紹介していますので、 
そちらを参考にそれぞれのコンピュータが取得している IP アドレスを確認して、 
相手のコンピュータに対して ping を打ってみてください。 

「Reply from ■■■ 」が帰ってくればコンピュータ同士の接続は問題なくできて 
いることになりますので、ファイル共有等ができないのは BB ルータの問題ではなく 
OS 側の設定の問題ということになります。 


OS 側の要因 

ping の結果が 「Request timed out 」 だったり、 ping が通っても接続できない場合 
に考えられる一つの要因として、ファイヤウォールソフトの存在が挙げられます。 
ウイルスチェックソフトやインターネットセキュリティのソフトには、簡易ファイヤ 
ウォール機能を有している物があります。 

使用しているコンピュータにそれらのソフトをインストールしている場合、ファイヤ 
ウォールが有効になっていると、たとえ自宅の中の同じネットワーク上のコンピュー 
夕であっても、ファイヤウォールから見ると第三者がそのコンピュータにアクセス 
しているように映るため、アクセスされないように遮断してしまいます。 

該当するようなソフトを利用されている場合は、それらのソフトを停止させた状態 
で再度 ping コマンドを打ち、通信状態を確認してみてください。 

停止させると ping が通るような場合は、それらソフトのファイヤウォールに他のコン 
ピュータの IP アドレスを設定し、信頼するコンピュータとして認識させることで、 
ファイヤウォールを有効にしながらファイル共有ができるようになります。 
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Q コンピュータの電源を OFF にしたのに， BB ルータの LAN のランプが 
ついたままですが故障でしょうか？ 

A 故障ではあリません 。 rwake On Lanj 機能によるものです。 

最近の LAN アダプタには 「WakeOnLan (以下 WOL )」 という、他のコンピュータ 
から電源を ON / OFF 操作するための機能がついている物が多くなっています。 

rwOLj に対応した LAN アダプタでその機能が有効になっている場合、電源 ON 
の信号を受信できるように待機状態になっている必要があるため、コンピュータ 
自体の電源は OFF になっていても、 LAN アダプタは BB ルータのハプと LINK した 
( LAN のランプが点灯した）状態になります。つまり BB ルータ側ではどうすること 
もできません。 

消えるようにするには 「 WOL 」 の機能を OFn こする必要がありますので、ご使用 
の LAN アダプタのメーカーか、あるいは標準でコンピュータに搭載されている LAN 
アダプタの場合はコンピュータメーカーに機能を無効にする手順をお問い合わせ 
ください。 
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仕様 


付録 B 



% 


項目 

説明 

品名 

無線ブロードバンドルータ 

型番 

BLW -54 PM 

無線 LAN 

AR 旧 STD - T 66 (2.4 GHz 帯）、 IEEE 802.1 1 b (1 1/5.5/2/1/自動) 

IEEE 802.1 1 g (54/48/36/24/1 8/12/9/6/自動）、 64 bit /128 bit WEP 
無線 LAN アクセス制限、ステルス SSID 

WAN 側ポート 

10 BASE - T /100 BASE-TX XI ( RJ -45) 

LAN 側ポート 

10 BASE - T /100 BASE-TX X 4 ポートスイッチ ( RJ -45) 、 Auto - MDI / MDl-X 

WAN 接続方式 

固定 IP アドレス/ DHCP クライアント/ PPPoE クライアント（いずれか1つを選択） 

PPPoE クライアント 

最大同時2セッション（自動接続/手動接続/キープアライブ/自動切断/手動切断） 

PPPoE アンナンパード接続 

対応 

DHCP サーバ 

固定割り当て可能 

NAPT 

最大同時2000セッション 

UPnP 

Internet Gateway Device 1 .0 対応 

VPN パススルー 

PPTP 、 L 2 TP、IPsec 

アクセス制限 

方向 （ LAN — WAN ) 

ステートフル•パケット•インスペクション 

対応 

DoS 攻撃検知 

対応 

ルーテイング 

スタティック、ダイナミック ( RIPvl ) 

ダイナミック DNS 

DynDNS . org / dtdns.com から選択可能 

ログ 

ログメール、 WWW ブラウザ表示 

設定方法/推奨ブラウザ 

WWW ブラウザ / Internet Explorer 5.0 以降 、 Netscape Navigator 6.1 以降 

外形寸法 

34 ( W ) XI 57( H ) XI 05( D ) mm (アンテナ部除く） 

重量 

230 g (アンテナ部含む） 

消費電力 

最大 5.5 W 
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ユーザー 登録について 


この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社で 
は製品をお買い上げいただいたお客様に ユーザー 登録をお願いしております。 
ユーザ— 登録を 行って いただいた お客様には新製品情報、バージョンアップ 
情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、 
製品の故障等で ユーザー サボートをお受けになるにはお客様の ユーザー 
登録が必要となります。ぜひ ユーザー 登録を行ってくださいますようお願い 
いたします。 

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けて 
おります。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽選でプレゼント 
を差し上げております。 

http :// www . planex . co . ip / user / 
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弊社へのお問い合わせ 


■弊社製品の追加購入 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX Direct まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 

〈PLANEX Direct ) 
http :// direct . planex . co . ip / 


■製品に関するお問い合わせ 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 

ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 

〈ご質問/お見積もリフォーム〉 
http :// www . planex . co . jp / lan.shtml 

■技術的なお問い合わせ•修理に関するお問い合わせ 

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

〈お問い合わせフォーム》 
http :// www . planex . co . jp / support / techform / 

受付： 24時間 
〈電話》 

フリーダイヤル： 0120 -41 5977 
受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時 
* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く 
< FAX > 

ファクス番号： 03-5614-1018 
受付： 24時間 

◊お問い合わせ前のお願い 

サボートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。 

お客様のご協力お願いいたします。 

•弊社製品の製品型番とシリアルナンパー 

• ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 （Windows XP / Me など） 

•ご利用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など） 

• ご質問内容（現在の状態、症状など。 エラー メッセージが表示されている場合はその詳細を 
書きとめてください） 

■その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 

プラネックスコミュニケーションズ 
http :// www . planex . co . jp / 

注)上記内容は2005年3月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 
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質問表 


技術的なご質問は、この2ページをプリントアウトして必要事項をご記入の上、下記 
FAX 番号へお送りください。 

プラネックスコミュニケーシヨンズテクニカルサポート担当行 
FAX : 03-5614-1018 

送信日:_ 


会社名 


部署名 


名前 


電話 

FAX 

E-MAIL 



製品名 

Product name 

IEEE 802.1 1g 無線 LAN ブロードバンドルータ 

型番 

Product No. 

BLW-54PM 

製造番号 

Serial No. 



①ご使用のコンピュータについて 


メーカー 


型番 



②ソフトウェア 


ネットワ-ク 0S 

バージョン 

OS 

バージョン 


150 BLW-54PM 

































③質問内容 
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プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社 





